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ZUBEHÖR, WIE Z. B. KANTTEILE, AUF ANFRAGE – BITTE FORDERN SIE UNSEREN SEPARATEN KANTTEILKATALOG AN.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.bps-bauelemente.de einsehen können.

Wir von BPS bieten vielfältige Lösungen für Ihr 

Bauvorhaben – von zweckmäßig-wirtschaftlich 

bis hin zur hochwertigen Designverkleidung. 

Ein wichtiges Grundprinzip unseres Geschäfts-

modells ist Herstellerunabhängigkeit. Auf diese 

Weise können wir ein besonders breites Portfo-

lio von Dach- und Fassadenverkleidungen, be-

stehend aus Qualitätsprodukten verschiedener 

Produzenten, anbieten. Gleichzeitig haben wir 

die Möglichkeit, auf Änderungen des Marktes 

flexibel und schnell zu reagieren.

EIN STARKES PRODUKTPROGRAMM
FÜR ANSPRUCHSVOLLE LÖSUNGEN

Bei unseren Angeboten haben wir zudem die ak-

tuellen Lieferzeiten der verschiedenen Hersteller 

im Blick. Das preisgünstigste Angebot hilft wenig, 

wenn sich im späteren Projektverlauf Liefereng-

pässe ergeben, die den Baufortschritt gefährden 

können. 

Große Auswahl – beste Qualität – schnelle 

und verlässliche Lieferung – Top Service. 

So lässt sich unser Angebotsspektrum für Gebäu-

deverkleidungen auf den Punkt bringen.

DESIGN
MEETS FUNCTION

Mitglied des Internationalen
Verband für den Metallleichtbau
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GROSSE AUSWAHL.
BESTE QUALITÄT.
SCHNELLE LIEFERUNG.
TOP SERVICE.

Trapezprofile/Wellprofile

BPS bietet ein vielseitiges Sortiment an hochwer-

tigen Dach-, Wand- und Wellprofilen aus Stahl 

und Aluminium. Unsere Lieferpalette reicht von 

kleingesickten Wandprofilen bis hin zu Hochpro-

filen für große Dachspannweiten.

Kassetten

Unsere Kassettenprofile sind in vielfältigen Varian-

ten lieferbar und bieten diverse Möglichkeiten bei 

der Auswahl der Außenverkleidung. Sie nehmen 

die Wärmedämmung auf und verfügen zudem 

über hervorragende Schalldämmeigenschaften, 

welche mit dem Einsatz unserer Akustikausfüh-

rung noch weiter verbessert werden.

Sandwichelemente PUR/PIR

Wir liefern Ihnen PUR/PIR-Sandwichelemente 

mit verdeckter Befestigungsmöglichkeit oder als 

Durchschraubversion für den Einsatz im Dach- 

und Wandbereich.

Sandwichelemente Mineralwolle

Sandwichelemente mit einem nichtbrennbaren 

Dämmkern aus Mineralwolle sind besonders ge-

eignet bei entsprechenden Anforderungen an 

den Brandschutz.

Zubehör und Sonderprofile

Zu unserem kompletten Lieferprogramm gehören 

auch Flachbleche, Kantteile sowie Sonderprofile 

wie Verbunddecken und spezielle Fassadenprofile 

für höchste technische und optische Ansprüche.

Systemzubehör wie Schrauben und Dichtmaterial  

runden unser Angebot ab.

TRAPEZPROFILE

WELLPROFILE

KASSETTEN

SANDWICHELEMENTE

SONDERPROFILE / ZUBEHÖR

AUSGEWÄHLTE PREMIUM HERSTELLER
HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS

BPS arbeitet mit einem Portfolio bewährter Pre-

miumhersteller aus Deutschland und den euro-

päischen Nachbarländern zusammen, von deren 

Produktionsprozessen und Fertigungskapazitäten 

wir uns persönlich überzeugt haben. 

Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitäts-

standards und entsprechen den aktuell gültigen 

bautechnischen Richtlinien und Konformitäten. 

Durch unsere langjährige Mitgliedschaft und Mit-

arbeit im IFBS sind wir stets über die aktuellen 

Themenbereiche der Bauphysik, wie z. B. Brand-

schutz, Schallschutz und Normungen, informiert.
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BPS bietet Ihnen ein vielseitiges Sortiment an hoch-

wertigen Dach-, Wand- und Wellprofilen aus Stahl 

und Aluminium. Unsere Lieferpalette reicht von 

kleingesickten Wandprofilen bis hin zu Hochprofi-

len für große Dachspannweiten.

Variieren Sie bei Wellprofilen von der Sinuskurve 

bis zu weiten Bögen oder verändern Sie die Ver-

legerichtung von waagerecht über diagonal bis 

senkrecht. Auch das Bombieren und Knickrunden 

für gerundete Flächen ist selbstverständlich mög-

lich.Wählen Sie aus unserer großen Material- und 

Farbvielfalt (wie z. B. Polyester, PVDF, HPS, Prisma 

oder HDP) und setzen Sie Akzente mit Lisenen und 

Abschlüssen aus unserem umfangreichen Zube-

hörprogramm.

Zur besseren Schallabsorption sind viele unserer 

Profile auch als Akustikprofile lieferbar. Auch Anti-

kondens-Vlies oder Antidröhnbeschichtung deckt 

unser Spektrum ab.

1.0 TRAPEZPROFILE / WELLPROFILE
1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE 
1.2 STAHL-WELLPROFILE
1.3 ALU-TRAPEZPROFILE 
1.4 ALU-WELLPROFILE

1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63 5,89 1.050
0,75 7,01
0,88 8,22
1,00 9,35
1,13 10,56
1,25 11,68

BPS 19-105/KD 19-105

19

1050

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60 5,80 1.000
0,75 7,20

BPS 20-125

1000

20

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60 6,00 1.000
0,75 7,50
0,88 8,80
1,00 10,00

BPS 30-200

1000

30

BPS 30W-207
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60 5,60 1.035
0,75 6,80

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60  6,00 1.035
0,75  7,25
0,88  8,50
1,00  9,70

BPS 30D-207 (MIT STÜTZFUSS)

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

1035

30

1035

30

1035

30

1035

30
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1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE

BPS 45-150
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  6,87 900
0,75  8,18
0,88  9,59
1,00 10,90

900

45

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  6,20 1.000
0,75  7,40
0,88  8,60
1,00  9,80

BPS KD 40-333

40

1000

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  6,18 1.000
0,75  7,36
0,88  8,64
1,00  9,81
1,13 11,09
1,25 12,27

BPS KD 45-333

1000

45

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63 1)  5,97 1.035
0,75  7,11
0,88  8,34
1,00  9,48
1,13 2) 10,71
1,25 2) 11,85

BPS 35-207/35-207 R

1035

35

Ausführung „R“Ausführung „R“

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  6,76 915
0,75  8,04
0,88  9,44
1,00 10,72

BPS 40-183/40-183 R

Ausführung „R“Ausführung „R“
915

40

BPS 50-250/50-250 R
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63 6,18 1.000
0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81
1,13 11,09
1,25 12,27

1000

50

Ausführung „R“Ausführung „R“

BPS KD 58-315
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  6,54 945
0,75  7,79
0,88  9,14
1,00 10,38
1,13 11,09
1,25 12,27

945

58

BPS 70-200
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,20 800
0,88 10,79
1,00 12,27
1,13 13,86
1,25 15,33
1,50 18,40

800

70

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

BPS 30-220
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63 5,62 1.100
0,75 6,69
0,88 7,85
1,00 8,92
1,13 10,08
1,25 11,15

1100

30

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,63  5,89 1.050
0,75  7,01
0,88  8,22
1,00  9,35
1,13 10,56
1,25 11,68

BPS KD 30-262

1050

30

1) nur 35-207
2) nur R Version
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1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE1.1 STAHL-TRAPEZPROFILE

BPS 150-280
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 10,51 840
0,88 12,34
1,00 14,02
1,13 15,84
1,25 17,52
1,50 21,03

840

150

BPS 100-275

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  8,92 825
0,88 10,47
1,00 11,89
1,13 13,44
1,25 14,87
1,50 17,84

825

100

BPS 106-250

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,81 750
0,88 11,51
1,00 13,08
1,13 14,78
1,25 16,35
1,50 19,63

750

106

BPS 110-333

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  8,83 1.000
0,88 10,36
1,00 11,78

1000

110

BPS 135-310
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,50 930
0,88 11,14
1,00 12,66
1,13 14,31
1,25 15,83
1,50 18,99

930

135

BPS 160-250

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 11,78 750
0,88 13,81
1,00 15,70
1,13 17,74
1,25 19,63
1,50 23,55

750

160

BPS 200-375

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 11,78 750
0,88 13,81
1,00 15,70
1,13 17,74
1,25 19,63
1,50 23,55

750

200

BPS 200-420

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 10,51 840
0,88 12,34
1,00 14,02
1,13 15,84
1,25 17,52
1,50 21,03

200

840

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

BPS 85-280
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  7,89 1.120
0,88  9,25
1,00 10,51
1,13 11,88
1,25 13,14
1,50 15,77

1120

85

BPS 89-305
BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  8,04 915
0,88  9,44
1,00 10,72
1,13 12,12
1,25 13,41
1,50 16,09

915

89

Erhältlich auch mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich auch mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich auch mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich auch mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich auch in Stahlgüte S350 

Erhältlich auch in Stahlgüte S350 

Erhältlich auch in Stahlgüte S350 

Erhältlich auch in Stahlgüte S350 

Erhältlich auch in Stahlgüte S350 
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1.3 ALU-TRAPEZPROFILE1.2 STAHL-WELLPROFILE

BPS 18-76

1064

1818

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60 5,65 1.064
0,63 6,26
0,75 7,10
0,88 8,30
1,00 9,40

BPS 27-111

1000

2727

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,60 6,00 1.000
0,63 6,18
0,75 7,50
0,88 8,80
1,00 10,00

BPS 55-177

885

555555

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 8,50 885
0,88 9,90
1,00 11,30

BPS 42-160

960

424242

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 7,67 960
0,88 8,99
1,00 10,22

BPS 20-125

1000

2020

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,69 1.000
0,70 2,36

BPS 30-200

1000

3030

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,70 2,36 1.000
0,80 2,70
1,00 3,38
1,20 4,06

BPS 30-207

1035

3030

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,50 1.035
0,70 2,10
0,80 2,40
1,00 3,10
1,20 3,70

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

Werkstoffe: mind. EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5)
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

BPS 35-207

1035

3535

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,60 1.035
0,70 2,30
0,80 2,50
1,00 3,20
1,20 3,90

BPS 40-183

915

4040

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,84 915
0,70 2,58
0,80 2,95
1,00 3,68
1,20 4,42
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1.3 ALU-TRAPEZPROFILE

BPS 45-333

1000

454545

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,69 1.000
0,70 2,36
0,80 2,70
1,00 3,38
1,20 4,06

BPS 50-250

1000

505050

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,70 2,36 1.000
0,80 2,70
1,00 3,38
1,20 4,06

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

Werkstoffe: mind. EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5)
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

NOTIZEN
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NOTIZEN1.4 ALU-WELLPROFILE

BPS 18-76

1064

1818

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,65 1.064
0,70 2,31
0,80 2,64
1,00 3,29
1,20 3,95

BPS 27-111

1000

2727

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,50 1,69 1.000
0,70 2,36
0,80 2,70
1,00 3,38
1,20 4,06

BPS 55-177

885

5555

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,70 2,71 885
0,80 3,09
1,00 3,87
1,20 4,64

BPS 42-160

960

424242

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,70 2,60 960
0,80 2,97
1,00 3,57

LEGENDE

ANTIKONDENS-VLIES
MÖGLICH

AKUSTIKAUSFÜH-
RUNG MÖGLICH

Werkstoffe: mind. EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5)
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage16 17



2.0 KASSETTEN

BPS 100-600

100

600

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  8,67 600
0,88 10,18
1,00 11,57
1,13 13,07
1,25 14,46
1,50 17,35

BPS 120-600

120

600

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,22 600
0,88 10,82
1,00 12,30
1,13 13,90
1,25 15,37
1,50 18,45

BPS 130-600

130

600

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,42 600
0,88 11,05
1,00 12,56
1,13 14,19
1,25 15,70
1,50 18,84

BPS 145-600

145

600

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75  9,71 600
0,88 11,40
1,00 12,95
1,13 14,64
1,25 16,19
1,50 19,43

BPS 160-600

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 10,01 600
0,88 11,74
1,00 13,35
1,13 15,08
1,25 16,68
1,50 20,02

160

600

Unsere Kassettenprofile sind in vielfältigen 

Varianten lieferbar und bieten diverse Möglich-

keiten bei der Auswahl der Außenverkleidung. 

Die Kassettenprofile werden in der Regel hori-

zontal vor den Gebäudestützen befestigt und 

bilden die innere Tragschale. Sie nehmen die 

Wärmedämmung auf und verfügen zudem über 

sehr gute Schalldämmeigenschaften, welche mit 

dem Einsatz unserer Akustikausführung noch 

weiter verbessert werden. In Kombination mit 

Trapez- oder Wellprofilen von BPS ergibt sich ein 

idealer, wärmegedämmter Raumabschluss und 

Wetterschutz. 

2.0 KASSETTEN

LEGENDE

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

AKUSTIKAUSFÜHRUNG 
MÖGLICH
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NOTIZEN2.0 KASSETTEN

BPS 180-600

600

180

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 10,40 600
0,88 12,20
1,00 13,87
1,13 15,67
1,25 17,34
1,50 21,35

BPS 200-600

600

200

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 11,05 600
0,88 13,00
1,00 14,75
1,13 16,65
1,25 18,45
1,50 22,10

BPS 220-600

600

220

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 11,45 600
0,88 13,45
1,00 15,30
1,13 17,25
1,25 19,10
1,50 22,90

BPS 240-600

600

240

BLECHDICKE
mm

GEWICHT
kg/m²

BAUBREITE
mm

0,75 11,85 600
0,88 13,90
1,00 15,80
1,13 17,85
1,25 19,75
1,50 23,70

LEGENDE

Werkstoffe: mind. S280GD nach DIN EN 10346
* mögliche Beschichtungssysteme und Farben auf Anfrage

AKUSTIKAUSFÜHRUNG 
MÖGLICH
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Wir liefern Ihnen Sandwichprofile mit PUR/PIR 

mit verdeckter Befestigungsmöglichkeit oder 

als Durchschraubversion für den Einsatz im 

Dach- und Wandbereich. Diese verfügen über 

hervorragende thermische Eigenschaften, ge-

ringes Gewicht und sind schnell zu montieren. 

Auch optisch bieten sich Ihnen eine Vielzahl 

von interessanten Gestaltungsmöglichkeiten für 

anspruchsvolle Fassaden im Industrie- und 

  FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT

3.1 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

Gewerbebau, die durch unterschiedliche Ober-

flächenstrukturen und Farben erreicht werden.

Die Außen- und Innenschalen unserer Sand-

wichelemente sind aus feuerverzinktem und 

beschichtetem Feinblech gefertigt. Durch das 

Zusammenspiel der Zinkschicht mit diversen 

Beschichtungssystemen (wie z. B. Polyester, PVDF, 

HPS, Prisma oder HDP), wird eine ausgezeichnete 

Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit erreicht.

3.0 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR
3.1 FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT 
3.2 FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT
3.3 TRAPEZLINIERT UND WELLE 
3.4 FÜR DACH 

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

1000

d

ARCELORMITTAL

Ondatherm 1003 40 1.000 0,63 0,50 40 11,50    - 0,59
Ondatherm 1003 50 1) 1.000 0,63 0,50 50 11,90    - 0,48
Ondatherm 1003 60 1.000 0,63 0,50 60 12,30    - 0,39
Ondatherm 1003 80 1.000 0,63 0,50 80 13,10    - 0,29
Ondatherm 1003 100 1.000 0,63 0,50 100 13,90    - 0,23
Ondatherm 1003 120 1.000 0,63 0,50 120 14,70    - 0,18

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1) auf Anfrage

max.
Fertigungs-
längen (m)

21,50

ARPANEL

S 40 1.000 1) 0,60 0,50 40 10,00    - 0,58
S 60 1.000 1) 0,60 0,50 60 10,70    - 0,37
S 80 1.000 1) 0,60 0,50 80 11,60    - 0,27
S 100 1.000 1) 0,60 0,50 100 12,70    - 0,22
S 120 1.000 1) 0,60 0,50 120 13,10    - 0,17
S 140 1.000 1) 0,60 0,50 140 13,80    - 0,15
S 160 1.000 1) 0,60 0,50 160 14,50    - 0,13
S 200 1.000 1) 0,60 0,50 200 15,90    - 0,10

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1)  auf Anfrage auch 1.100 mm und 1.150 mm möglich

1000

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

FISCHER PROFIL

FischerTHERM 40 1.100 0,55 0,50 40 10,40  0,537 0,584
FischerTHERM 60 1.100 0,55 0,50 60 11,20 0,366 0,385
FischerTHERM 80 1.100 0,55 0,50 80 12,60 0,278 0,288
FischerTHERM 100 1.100 0,55 0,50 100 12,80 0,224 0,231
FischerTHERM 120 1.100 0,55 0,50 120 13,40 0,187 0,192

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

1100

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

JORIS IDE

JI Wall 40 1.150 0,60 0,40 40 9,79    - 0,60
JI Wall 60 1.150 0,60 0,40 60 10,55    - 0,39
JI Wall 80 1.150 0,60 0,40 80 11,31    - 0,27
JI Wall 100 1.150 0,60 0,40 100 12,07    - 0,21
JI Wall 120 1.150 0,60 0,40 120 12,83    - 0,18
JI Wall 150 1.150 0,60 0,40 150 13,97    - 0,14
JI Wall 170 1.150 0,60 0,40 170 14,73    - 0,12
JI Wall 200 1.150 0,60 0,40 200 15,87    - 0,11
JI Wall 220 1.150 0,60 0,40 220 16,63    - 0,10

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1150

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

13,00

BRUCHA

WP 40  1.100 2) 0,60 0,50 40 10,45    - 0,552
WP 50 1.100 2) 0,60 0,50 50 10,85    - 0,435
WP 60 1.100 2) 0,60 0,50 60 11,25    - 0,355
WP 80 1.100 2) 0,60 0,50 80 12,05    - 0,263
WP 100 1.100 2) 0,60 0,50 100 12,85    - 0,210
WP 120 1.100 2) 0,60 0,50 120 13,65    - 0,175
WP 140 1.100 2) 0,60 0,50 140 14,45    - 0,150
WP 150 1) 1.100 2) 0,60 0,50 150 14,85    - 0,140
WP 160 1.100 2) 0,60 0,50 160 15,25    - 0,131
WP 170 1.100 2) 0,60 0,50 170 15,65    - 0,124
WP 180 1) 1.100 2) 0,60 0,50 180 16,05    - 0,117
WP 200 1.100 2) 0,60 0,50 200 16,85    - 0,105
WP 220 1) 1.100 2) 0,60 0,50 220 17,65    - 0,095
WP 250 1) 1.100 2) 0,60 0,50 250 18,85    - 0,084

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1) ab 500 m² auf Anfrage
2) Baubreite 1.000 mm auf Anfrage
Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

1100

d

1100

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,40

22 23



1000

d

KINGSPAN

SAB

SALZGITTER

ROMA

METECNO

  FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT

3.2 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR
  FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT

3.1 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

KS 1150 NF 40 1.150 0,60 0,40 40 10,20    - 0,59
KS 1150 NF 60 1.150 0,60 0,40 60 10,90    - 0,38
KS 1150 NF 80 1.150 0,60 0,40 80 11,70    - 0,28
KS 1150 NF 100 1.150 0,60 0,40 100 12,50    - 0,22
KS 1150 NF 120 1.150 0,60 0,40 120 13,20    - 0,18
KS 1150 NF 150 1.150 0,60 0,40 150 14,40    - 0,15
KS 1150 NF 170 1.150 0,60 0,40 170 15,10    - 0,13
KS 1150 NF 200 1.150 0,60 0,40 200 16,30    - 0,11

W 40.1100 1.100 0,50 0,40 40 9,10    - 0,56
W 60.1100 1.100 0,50 0,40 60 9,90    - 0,37
W 80.1100 1.100 0,50 0,40 80 11,00    - 0,28
W 100.1100 1.100 0,50 0,40 100 11,80    - 0,23
W 120.1100 1.100 0,50 0,40 120 12,60    - 0,19
W 150.1100 1.100 0,50 0,40 150 13,80    - 0,15

W 40 SB 1.000 0,60 0,40 40 10,80    0,52 0,56
W 60 SB 1.000 0,60 0,40 60 11,60    0,35 0,36
W 80 SB 1.000 0,60 0,40 80 12,30    0,26 0,27
W 100 SB 1.000 0,60 0,40 100 13,10    0,21 0,22
W 120 SB 1.000 0,60 0,40 120 13,90    0,17 0,18
W 140 SB 1.000 0,60 0,40 150 14,60   0,16 0,15
W 170 SB 1.000 0,60 0,40 170 15,90    0,13 0,13

P045 1.150 0,60 0,50 45 11,10  0,486 0,540
P060 1.150 0,60 0,50 60 11,70  0,365 0,388
P080 1.150 0,60 0,50 80 12,50  0,274 0,285
P100 1.150 0,60 0,50 100 13,30  0,219 0,226
P120 1.150 0,60 0,50 120 14,10  0,183 0,187
P140 1.150 0,60 0,50 140 14,90  0,157 0,160
P170 1.150 0,60 0,50 170 16,10  0,129 0,131
P200 1.150 0,60 0,50 200 17,30  0,110 0,111
P220 1.150 0,60 0,50 220 18,10  0,100 0,101

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1000

d

Monowall 40  1.000 0,60 0,45 40 10,70 0,606 0,643
Monowall 50 1.000 0,60 0,45 50 11,10 0,504 0,531
Monowall 60 1.000 0,60 0,45 60 11,50 0,402 0,415
Monowall 80 1.000 0,60 0,45 80 12,30 0,301 0,308
Monowall 100 1.000 0,60 0,45 100 13,10 0,241 0,245
Monowall 120 1.000 0,60 0,45 120 13,90 0,201 0,204

Thermowall Kombi 60 1.000 0,60 0,45 60 11,50 0,398 0,413
Thermowall Kombi 80 1.000 0,60 0,45 80 12,30 0,299 0,307
Thermowall Kombi 100 1.000 0,60 0,45 100 13,10 0,239 0,244
Thermowall Kombi 120 1.000 0,60 0,45 120 13,90 0,200 0,203
Thermowall Kombi 150 1.000 0,60 0,45 150 15,10 0,160 0,162
Thermowall Kombi 2001) 1.000 0,60 0,45 200 17,10 0,120 0,121

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1)  auf Anfrage

ARCELOR MITTAL

ARPANEL

d

1000

d

1000

d

1000

Ondatherm 2003 60 1.000 0,63 0,50 60 12,80    - 0,41
Ondatherm 2003 80 1.000 0,63 0,50 80 13,60    - 0,29
Ondatherm 2003 100 1.000 0,63 0,50 100 14,40    - 0,23
Ondatherm 2003 120 1.000 0,63 0,50 120 15,20    - 0,19
Ondatherm 2003 140 1.000 0,63 0,50 140 16,00    - 0,16
Ondatherm 2003 160 1.000 0,63 0,50 160 16,80    - 0,14

SU 60 1.000 0,60 0,40 60 11,00    - 0,40
SU 80 1.000 0,60 0,40 80 11,70    - 0,29
SU 100 1.000 0,60 0,40 100 12,50    - 0,23
SU 120 1.000 0,60 0,40 120 13,20    - 0,19

BRUCHA

FP 60  1.100 1) 0,60 0,50 60 11,24    - 0,404
FP 80 1.100 1) 0,60 0,50 80 12,04    - 0,275
FP 100 1.100 1) 0,60 0,50 100 12,84    - 0,216
FP 120 1.100 1) 0,60 0,50 120 13,64    - 0,179
FP 140 1.100 1) 0,60 0,50 140 14,44    - 0,153
FP 150 1.100 1) 0,60 0,50 150 14,84    - 0,142
FP 160 1.100 1) 0,60 0,50 160 15,24    - 0,133

1)  Baubreite 1.000 mm auf Anfrage

FISCHER PROFIL

JORIS IDE

FischerTHERM plus 60 1.000 0,63 0,50 60 12,70 0,366 0,408
FischerTHERM plus 80 1.000 0,63 0,50 80 13,50 0,278 0,297
FischerTHERM plus 100 1.000 0,63 0,50 100 14,30 0,224 0,235
FischerTHERM plus 120 1.000 0,63 0,50 120 14,90 0,187 0,195
FischerTHERM plus 140 1.000 0,63 0,50 140 15,70 0,161 0,167

JI Wall 1000 VB 60 1.000 0,60 0,40 60 11,03    - 0,41
JI Wall 1000 VB 80 1.000 0,60 0,40 80 11,79    - 0,27
JI Wall 1000 VB 100 1.000 0,60 0,40 100 12,55    - 0,21
JI Wall 1000 VB 120 1.000 0,60 0,40 120 13,31    - 0,18
JI Wall 1000 VB 150 1.000 0,60 0,40 150 14,45    - 0,14

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

d

1000

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

1150

d

1150

d

d

1100

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

21,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,70

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

1000

d

1100

d

24 25



NOTIZEN
  FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT

3.2 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

METECNO

ROMA

Superwall ML 60  1.000 0,60 0,45 60 11,80 0,400 0,442
Superwall ML 80 1.000 0,60 0,45 80 12,60 0,300 0,317
Superwall ML 100 1.000 0,60 0,45 100 13,40 0,240 0,250
Superwall ML 120 1.000 0,60 0,45 120 14,20 0,200 0,207
Superwall ML 150 1.000 0,60 0,45 150 15,40 0,160 0,164
Superwall ML 1601) 1.000 0,60 0,45 160 15,80 0,147 0,150

1) ohne Bauartengenehmigung

M 060 1.000 0,60 0,50 60 12,70  0,365 0,448
M 080 1.000 0,60 0,50 80 13,50  0,274 0,300
M 100 1.000 0,60 0,50 100 14,30  0,219 0,234
M 120 1.000 0,60 0,50 120 15,10  0,183 0,192
M 140 1.000 0,60 0,50 140 15,90  0,157 0,163
M 170 1.000 0,60 0,50 170 17,10  0,129 0,133

SAB

SALZGITTER

WB 60.1000 1.000 0,50 0,40 60 10,50 - 0,39
WB 80.1000 1.000 0,50 0,40 80 11,30 - 0,29
WB 100.1000 1.000 0,50 0,40 100 12,10 - 0,23
WB 120.1000 1.000 0,50 0,40 120 12,90 - 0,19
WB 140.1000 1.000 0,50 0,40 140 13,70 - 0,16

d

1000

d

1000

d

1000

d

1000

d

1000

SeC VB 60 1.000 0,60 0,50 60 12,20 0,34 0,38
SeC VB 80 1.000 0,60 0,50 80 13,00 0,26 0,27
SeC VB 100 1.000 0,60 0,50 100 13,80 0,21 0,22
SeC VB 120 1.000 0,60 0,50 120 14,50 0,17 0,18
SeC VB 140 1.000 0,60 0,50 140 15,30 0,15 0,15

KINGSPAN

KS 1000 AWP 60 1.000 0,60 0,40 60 11,30    - 0,37
KS 1000 AWP 80 1.000 0,60 0,40 80 12,10    - 0,28
KS 1000 AWP100 1.000 0,60 0,40 100 12,80    - 0,22
KS 1000 AWP 120 1.000 0,60 0,40 120 13,60    - 0,19
KS 1000 AWP 140 1.000 0,60 0,40 140 14,40    - 0,16
KS 1000 AWP 150 1.000 0,60 0,40 150 14,70    - 0,15
KS 1000 AWP 170 1.000 0,60 0,40 170 15,50    - 0,13

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,70

26 27



  FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT – TRAPEZPROFILIERT

3.3 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR
  FÜR WAND – WELLPROFIL

3.3 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

FischerTHERM T 95 1.000 0,50 1) 0,40 1) 95 11,40    -  0,28
FischerTHERM T 135 1.000 0,50 1) 0,40 1) 135 13,00    -  0,19

FischerTHERM W 100 1.000 0,63 0,50 98 14,10 0,265  0,269
FischerTHERM W 120 1.000 0,63 0,50 118 14,70 0,215  0,218

W 95.1000 1.000   0,501)  0,401) 95 11,40    -  0,28
W 135.1000 1.000 0,75 1) 0,50 1) 135 16,16    -  0,19

W 100.1000 1.000 0,63 0,50 100 14,10    -  0,270
W 120.1000 1.000 0,63 0,50 120 14,90    -  0,220

H-Wall 8 P 50/70 1.000 0,60 0,45 50 12,20 0,408  0,438
H-Wall 8 P 50/100 1.000 0,60 0,45 80 13,40 0,270  0,281
H-Wall 8 P 100/120 1.000 0,60 0,45 100 14,20 0,221 0,227

FISCHER PROFILFISCHER PROFIL – SICHTBAR BEFESTIGT

SABSAB – SICHTBAR BEFESTIGT

METECNO – VERDECKT BEFESTIGT

1000

d

1000

d

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1000

d

1000

d

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

1) andere Schalenstärken auf Anfrage

1) andere Schalenstärken auf Anfrage

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

1000

d

1000

d

1000

d
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  FÜR DACH – SICHTBAR BEFESTIGT

3.4 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

ARCELORMITTAL KINGSPAN

ROMA

SALZGITTERJORIS IDE

FISCHER PROFIL

METECNO

BRUCHA

ARPANEL

SAB

Ondatherm 1001 30 1.000 0,63 0,50 30 11,80    - 0,74
Ondatherm 1001 40 1.000 0,63 0,50 40 12,20    - 0,56
Ondatherm 1001 60 1.000 0,63 0,50 60 13,00    - 0,38
Ondatherm 1001 80 1.000 0,63 0,50 80 13,80    - 0,28
Ondatherm 1001 100 1.000 0,63 0,50 100 14,60    - 0,22
Ondatherm 1001 120 1.000 0,63 0,50 120 15,40    - 0,18
Ondatherm 1001 140 1.000 0,63 0,50 140 16,20    - 0,15

KS 1000 RW 60 1.000 0,50 0,40 25 9,40    - 0,79
KS 1000 RW 75 1.000 0,50 0,40 40 10,00    - 0,53
KS 1000 RW 95 1.000 0,50 0,40 60 10,50    - 0,37
KS 1000 RW 115 1.000 0,50 0,40 80 11,20    - 0,28
KS 1000 RW 135 1.000 0,50 0,40 100 11,90    - 0,23
KS 1000 RW 155 1.000 0,50 0,40 120 12,60    - 0,19
KS 1000 RW 175 1.000 0,50 0,40 140 13,30    - 0,16
KS 1000 RW 195 1.000 0,50 0,40 160 13,90    - 0,14

D072 1.000 0,60 0,50 30 11,50  0,678 0,717
D082 1.000 0,60 0,50 40 11,90  0,518 0,542
D102 1.000 0,60 0,50 60 12,70  0,352 0,363
D122 1.000 0,60 0,50 80 13,50  0,267 0,273
D142 1.000 0,60 0,50 100 14,30  0,215 0,219
D162 1.000 0,60 0,50 120 15,10  0,180 0,183
D182 1.000 0,60 0,50 140 15,90  0,154 0,157

SIP D 80 1.000 0,60 0,50 40 11,30 0,49 0,52
SIP D 100 1.000 0,60 0,50 60 12,00 0,34 0,36
SIP D 120 1.000 0,60 0,50 80 12,80 0,26 0,27
SIP D 140 1.000 0,60 0,50 100 13,60 0,21 0,22
SIP D 160 1.000 0,60 0,50 120 14,30 0,17 0,18
SIP D 180 1.000 0,60 0,50 140 15,10 0,15 0,16

JI Roof 1000 75 1.000 0,60                 0,40 30 10,38    - 0,68
JI Roof 1000 85 1.000 0,60 0,40 40 10,76    - 0,52
JI Roof 1000 105 1.000 0,60 0,40 60 11,52    - 0,36
JI Roof 1000 125 1.000 0,60 0,40 80 12,28    - 0,25
JI Roof 1000 145 1.000 0,60 0,40 100 13,04    - 0,20
JI Roof 1000 165 1.000 0,60 0,40 120 13,78    - 0,17
JI Roof 1000 195 1.000 0,60 0,40 150 14,94    - 0,14

FischerTHERM D 70 1.000 0,55 0,45 30 10,50 0,661 0,698 1)

FischerTHERM D 80 1.000 0,55 0,45 40 10,90 0,513 0,536 1)

FischerTHERM D 100 1.000 0,55 0,45 60 11,70 0,355 0,366 1)

FischerTHERM D 120 1.000 0,55 0,45 80 12,50 0,271 0,278 1)

FischerTHERM D 140 1.000 0,55 0,45 100 13,40 0,219 0,224 1)

FischerTHERM D 160 1.000 0,55 0,50 120 13,90 0,184 0,188 1)

FischerTHERM D 180 1.000 0,55 0,50 140 15,10 0,159 0,162 1)

G4 30/68 1.000 0,60 0,45 30 11,10 0,773 0,798
G4 40/78 1.000 0,60 0,45 40 11,50 0,584 0,598
G4 50/88 1.000 0,60 0,45 50 11,90 0,489 0,499
G4 60/98 1.000 0,60 0,45 60 12,30 0,393 0,399
G4 80/118 1.000 0,60 0,45 80 13,10 0,296 0,299
G4 100/138 1.000 0,60 0,45 100 13,90 0,237 0,240
G4 120/158 1.000 0,60 0,45 120 14,70 0,198 0,199
G4 150/188 1.000 0,60 0,45 150 15,90 0,159 0,160

DP 72 1.000 0,60 0,50 30 9,80    - 0,661
DP 82 1.000 0,60 0,50 40 10,22    - 0,504
DP 92 1) 1.000 0,60 0,50 50 10,63    - 0,407
DP 102 1.000 0,60 0,50 60 11,05    - 0,341
DP 122 1.000 0,60 0,50 80 11,89    - 0,257
DP 142 1.000 0,60 0,50 100 12,72    - 0,207
DP 162 1.000 0,60 0,50 120 13,55    - 0,173
DP 182 1.000 0,60 0,50 140 14,39    - 0,149
DP 202 1.000 0,60 0,50 160 15,22    - 0,130

D 40/80 1.000 0,60 0,50 40 10,50    - 0,48
D 60/100 1.000 0,60 0,50 60 11,30    - 0,33
D 80/120 1.000 0,60 0,50 80 12,10    - 0,26
D 100/140 1.000 0,60 0,50 100 12,90    - 0,21
D 120/160 1.000 0,60 0,50 120 13,70    - 0,18
D 160/200 1.000 0,60 0,50 160 14,70    - 0,13

D 70.1000 TL 1.000 0,50 0,40 40 9,70    - 0,50
D 90.1000 TL 1.000 0,50 0,40 60 10,50    - 0,35
D 110.1000 TL 1.000 0,50 0,40 80 11,30    - 0,27
D 130.1000 TL 1.000 0,50 0,40 100 12,10    - 0,22
D 160.1000 TL 1.000 0,50 0,40 130 13,20    - 0,17

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

1000

d D

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ
mmmm mm

außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

Andere Blechstärken sind auch möglich und zugelassen.

1)  auf Anfrage

1) Ud,s nach DIN EN 14509 - Vereinfachtes Verfahren mit fjoint

  FÜR DACH – SICHTBAR BEFESTIGT

3.4 SANDWICHELEMENTE PUR / PIR

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Erhältlich mit Zertifikat von FM Approvals®

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

22,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

24,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,70

max.
Fertigungs-
längen (m)

18,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

21,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

26,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

21,00

Mit Zulassung für Befestigung von PV-Modulen
Auf Anfrage Kernstärke 40 mm bis 120 mm mit Zulassung für Befestigung von PV-Modulen

Mit Zulassung für Befestigung von PV-Modulen

LEGENDE

GEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.
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Sandwichelemente mit einem nichtbrennbaren 

Dämmkern aus Mineralwolle sind besonders ge-

eignet bei entsprechenden Anforderungen an den 

Brandschutz. Aufgrund der biegesteifen  Eigen-

schaften und der hohen Dichte von Mineralwolle 

werden ebenfalls sehr gute Schalldämmwerte er-

reicht. Diese werden durch optionale Akustikaus-

führung der Innenschale noch verbessert. 2)

  FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT

4.1 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE

Besonders interessant ist die – je nach Hersteller 

– vorhandene Kombinationsmöglichkeit der Mine-

ralwollelemente mit den PUR/PIR Elementen, um 

ein einheitliches Fassadenbild zu erhalten. Eine 

thermische Trennung wird hierbei vorausgesetzt.

Selbstverständlich sind auch die Mineralwoll-Ele-

mente hinsichtlich Farben und Beschichtungen in 

vielfältigen Ausführungen lieferbar.

4.0 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE
4.1 FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT 
4.2 FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT
4.3 FÜR DACH 

ARPANEL

KINGSPAN

BRUCHA

S 80  1.150 0,60 0,60 80 18,40 105,00    - 0,48
S 100  1.150 0,60 0,60 100 20,20 105,00    - 0,39
S 120  1.150 0,60 0,60 120 22,00 105,00    - 0,32
S 150  1.150 0,60 0,60 150 24,80 105,00    - 0,26
S 160  1.150 0,60 0,60 160 25,70 105,00    - 0,24
S 180  1.150 0,60 0,60 180 27,50 105,00    - 0,22
S 200  1.150 0,60 0,60 200 29,30 105,00    - 0,20
S 220 1)  1.150 0,60 0,60 220 31,10 105,00    - 0,18
S 240 1)  1.150 2) 0,60 0,60 240 32,90 105,00    - 0,16

KS 1150 FR 60 1) 1.150 0,60 0,50 60 17,00    -    - 0,68
KS 1150 FR 80 1.150 0,60 0,50 80 18,20    -    - 0,52
KS 1150 FR 100 1.150 0,60 0,50 100 20,80    -    - 0,41
KS 1150 FR 120 1.150 0,60 0,50 120 23,00    -    - 0,35
KS 1150 FR 150 1.150 0,60 0,50 150 26,30    -    - 0,28

WP-F60 1.100 0,60 0,60 60 16,39 120,00    - 0,681
WP-F80 1.100 0,60 0,60 80 18,79 120,00    - 0,512
WP-F100 1.100 0,60 0,60 100 21,19 120,00    - 0,412
WP-F120 1.100 0,60 0,60 120 23,59 120,00    - 0,346
WP-F140 1.100 0,60 0,60 140 25,99 120,00    - 0,298
WP-F150 1.100 0,60 0,60 150 27,19 120,00    - 0,279
WP-F160 1.100 0,60 0,60 160 28,39 120,00    - 0,261
WP-F180 1.100 0,60 0,60 180 30,79 120,00    - 0,233
WP-F200 1.100 0,60 0,60 200 33,19 120,00    - 0,210
WP-F240 1.100 0,60 0,60 240 37,99 120,00    - 0,176

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

außen

außen

außen

innen

innen

innen

W/m2K

W/m2K

W/m2K

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m³

kg/m³

kg/m³

d (mm)

d (mm)

d (mm)

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

1) Kernstärke 220 mm und 240 mm auf Anfrage
2) Baubreite 1.000 mm und 1.100 mm auf Anfrage

1150

d

1150

d

1000

d

LEGENDE

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

kg/m³kg/m³

ARCELORMITTAL

Ondarock 1003 60 1) 1.000 0,63 0,50 60 15,90  100    - 0,67
Ondarock 1003 80 1.000 0,63 0,50 80 17,90  100    - 0,50
Ondarock 1003 100 1.000 0,63 0,50 100 19,90  100    - 0,41
Ondarock 1003 120 1.000 0,63 0,50 120 21,90  100    - 0,34
Ondarock 1003 140 1.000 0,63 0,50 140 23,90  100    - 0,29
Ondarock 1003 160 1.000 0,63 0,50 160 25,90  100    - 0,25
Ondarock 1003 180 1.000 0,63 0,50 180 27,90  100    - 0,23
Ondarock 1003 200 1.000 0,63 0,50 200 29,90  100    - 0,20

mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1) ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

1) ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Ausführung „Sound“ (gelochte Innenschale) auf Anfrage – ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

1000

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

12,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

14,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,60

max.
Fertigungs-
längen (m)

14,15

2) Bei Akustikausführung keine Montage im Außenbereich
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  FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT

4.2 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE
  FÜR WAND – SICHTBAR BEFESTIGT

4.1 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE

JORIS IDE

SALZGITTER

METECNO

Vulcasteel Wall 1130 50 1.130 0,60 0,50 50 14,15  100,00 - 0,820
Vulcasteel Wall 1130 60 1.130 0,60 0,50 60 15,15  100,00 - 0,710
Vulcasteel Wall 1130 80 1.130 0,60 0,50 80 17,14  100,00 - 0,530
Vulcasteel Wall 1130 100 1.130 0,60 0,50 100 19,14  100,00 - 0,430
Vulcasteel Wall 1130 120 1.130 0,60 0,50 120 21,14  100,00 - 0,360
Vulcasteel Wall 1130 150 1.130 0,60 0,50 150 24,13  100,00 - 0,290
Vulcasteel Wall 1130 175 1.130 0,60 0,50 175 26,63 100,00 - 0,250
Vulcasteel Wall 1130 200 1.130 0,60 0,50 200 29,13 100,00 - 0,210

SIM W 60 SB 1.000 0,60 0,50 60 15,30  100,00 0,640 0,680
SIM W 80 SB 1.000 0,60 0,50 80 17,30  100,00 0,490 0,500
SIM W 100 SB 1.000 0,60 0,50 100 19,30  100,00 0,400 0,400
SIM W 120 SB 1.000 0,60 0,50 120 21,30  100,00 0,330 0,340
SIM W 140 SB 1.000 0,60 0,50 140 23,30  100,00 0,290 0,290
SIM W 160 SB 1.000 0,60 0,50 160 25,30  100,00 0,250 0,260
SIM W 170 SB 1.000 0,60 0,50 170 26,30 100,00 0,240 0,240
SIM W 180 SB 1.000 0,60 0,50 180 27,30 100,00 0,230 0,230

Hipertec 60 1.000 0,60 0,60 60 17,00  115,00 0,711 0,731
Hipertec 80 1.000 0,60 0,60 80 19,20  115,00 0,537 0,548
Hipertec 100 1.000 0,60 0,60 100 21,40  115,00 0,432 0,438
Hipertec 120 1.000 0,60 0,60 120 23,60  115,00 0,361 0,365
Hipertec 150 1.000 0,60 0,60 150 26,90  115,00 0,290 0,292
Hipertec 200 1.000 0,60 0,60 200 32,40  115,00 0,218 0,219
Hipertec 240 1.000 0,60 0,60 240 36,80 115,00 0,182 0,183

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

außen

außen

außen

innen

innen

innen

W/m2K

W/m2K

W/m2K

kg/m²

kg/m²

kg/m²

kg/m³

kg/m³

kg/m³

d (mm)

d (mm)

d (mm)

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

1000

d

1000

d

ROMA

FP eco060 1.150 0,60 0,50 60 14,70  90,00  0,610 0,648
FP eco080 1.150 0,60 0,50 80 16,50  90,00  0,465 0,482
FP eco100 1.150 0,60 0,50 100 18,30  90,00  0,375 0,386
FP eco120 1.150 0,60 0,50 120 20,10  90,00  0,315 0,322
FP eco140 1.150 0,60 0,50 140 21,90  90,00  0,271 0,276
FP eco150 1.150 0,60 0,50 150 22,80  90,00  0,253 0,258
FP eco170 1.150 0,60 0,50 170 24,60  90,00  0,224 0,228
FP eco200 1.150 0,60 0,50 200 27,30  90,00  0,191 0,194
FP eco240 1.150 0,60 0,50 240 30,90  90,00  0,160 0,162

FP060 1.150 0,60 0,50 60 16,50  120,00  0,693 0,736
FP080 1.150 0,60 0,50 80 18,90  120,00  0,530 0,550
FP100 1.150 0,60 0,50 100 21,30  120,00  0,429 0,441
FP120 1.150 0,60 0,50 120 23,70  120,00  0,360 0,368
FP140 1.150 0,60 0,50 140 26,10  120,00  0,310 0,317
FP150 1.150 0,60 0,50 150 27,40  120,00  0,290 0,296
FP170 1.150 0,60 0,50 170 29,70  120,00  0,257 0,261
FP200 1.150 0,60 0,50 200 33,30  120,00  0,220 0,222
FP240 1.150 0,60 0,50 240 38,10  120,00  0,184 0,186

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

1150

d

BRUCHA

JORIS IDE

FP-F 60 1.100 0,60 0,60 60 16,38 120,00    - 0,781
FP-F 80 1.100 0,60 0,60 80 18,78 120,00    - 0,540
FP-F 100 1.100 0,60 0,60 100 21,18 120,00    - 0,427
FP-F 120 1.100 0,60 0,60 120 23,58 120,00    - 0,355
FP-F 140 1.100 0,60 0,60 140 25,98 120,00    - 0,305
FP-F 150 1.100 0,60 0,60 150 27,18 120,00    - 0,285
FP-F 160 1.100 0,60 0,60 160 28,38 120,00    - 0,267
FP-F 180 1.100 0,60 0,60 180 30,78 120,00    - 0,237
FP-F 200 1) 1.100 0,60 0,60 200 33,18 120,00    - 0,214
FP-F 240 1.100 0,60 0,60 240 37,98 120,00    - 0,178

Vulcasteel Wall 1000VB 50 1.000 0,70 0,50 50 15,71 100,00    - 0,86
Vulcasteel Wall 1000VB 60 1.000 0,70 0,50 60 16,71 100,00    - 0,71
Vulcasteel Wall 1000VB 80 1.000 0,70 0,50 80 18,71 100,00    - 0,54
Vulcasteel Wall 1000VB 100 1.000 0,70 0,50 100 20,71 100,00    - 0,43
Vulcasteel Wall 1000VB 120 1.000 0,70 0,50 120 22,70 100,00    - 0,36
Vulcasteel Wall 1000VB 150 1.000 0,70 0,50 150 25,70 100,00    - 0,29
Vulcasteel Wall 1000VB 175 1.000 0,70 0,50 175 28,20 100,00    - 0,25
Vulcasteel Wall 1000VB 200 1.000 0,70 0,50 200 30,70 100,00    - 0,21

mm

mm

mm

mm

mm

mm

außen

außen

innen

innen

W/m2K

W/m2K

kg/m²

kg/m²

kg/m³

kg/m³

d (mm)

d (mm)

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

Baubreite 1.000 mm auf Anfrage
1) Kernstärke 220 mm auf Anfrage

KINGSPAN

METECNO

KS 1000 FH 80 1.000 0,60 0,50 80 19,70  -    - 0,53
KS 1000 FH 100 1.000 0,60 0,50 100 21,10  -    - 0,42
KS 1000 FH 120 1.000 0,60 0,50 120 23,30  -    - 0,35
KS 1000 FH 140 1.000 0,60 0,50 140 25,50  -    - 0,30
KS 1000 FH 150 1.000 0,60 0,50 150 26,60  -    - 0,28

SUPERWALL HF 60 1.000 0,60 0,60 60 17,00  - 0,713 0,778
SUPERWALL HF 80 1.000 0,60 0,60 80 19,50  - 0,539 0,566
SUPERWALL HF 100 1.000 0,60 0,60 100 21,70  -  0,433 0,449
SUPERWALL HF 120 1.000 0,60 0,60 120 23,90  - 0,362 0,372
SUPERWALL HF 150 1.000 0,60 0,60 150 27,20  - 0,290 0,297
SUPERWALL HF 200 1.000 0,60 0,60 200 32,70  - 0,218 0,222

mm

mm

mm

mm

mm

mm

außen

außen

innen

innen

W/m2K

W/m2K

kg/m²

kg/m²

kg/m³

kg/m³

d (mm)

d (mm)

W/m2K

Ψ

W/m2K

Ψ

d

1100

d

1100

d

1000

d

1000

d

1000

LEGENDE

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

LEGENDE

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

ARCELORMITTAL

Ondarock 2003 80 1.000 0,63 0,50 80 18,40 100,00    - 0,53
Ondarock 2003 100 1.000 0,63 0,50 100 20,40 100,00    - 0,42
Ondarock 2003 120 1.000 0,63 0,50 120 22,40 100,00    - 0,35
Ondarock 2003 140 1.000 0,63 0,50 140 24,40 100,00    - 0,30
Ondarock 2003 160 1.000 0,63 0,50 160 26,40 100,00    - 0,26
Ondarock 2003 180 1.000 0,63 0,50 180 28,40 100,00    - 0,23
Ondarock 2003 200 1.000 0,63 0,50 200 30,40 100,00    - 0,21

kg/m³mmmm mm
außen innen

W/m2K W/m2Kkg/m²d (mm)

Ψ

1130

d

max.
Fertigungs-
längen (m)

14,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,70

max.
Fertigungs-
längen (m)

12,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,60

max.
Fertigungs-
längen (m)

13,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

14,20

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,00

Ausführung „Sound“ (gelochte Innenschale) auf Anfrage – ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Ausführung „Sound“ (gelochte Deckschalen) auf Anfrage – ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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  FÜR WAND – VERDECKT BEFESTIGT

4.2 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE

ROMA

FV eco060 1.000 0,60 0,50 60 15,00  90,00  0,609 0,758
FV eco080 1.000 0,60 0,50 80 16,80  90,00  0,464 0,513
FV eco100 1.000 0,60 0,50 100 18,60  90,00  0,375 0,402
FV eco120 1.000 0,60 0,50 120 20,40  90,00  0,314 0,332
FV eco140 1.000 0,60 0,50 140 22,20  90,00  0,271 0,284
FV eco150 1.000 0,60 0,50 150 23,10  90,00  0,253 0,265
FV eco170 1.000 0,60 0,50 170 24,90  90,00  0,224 0,233
FV eco200 1.000 0,60 0,50 200 27,60  90,00  0,191 0,197
FV eco240 1.000 0,60 0,50 240 31,20  90,00  0,160 0,165

FV060 1.000 0,60 0,50 60 16,80  120,00  0,692 0,861
FV080 1.000 0,60 0,50 80 19,20  120,00  0,529 0,585
FV100 1.000 0,60 0,50 100 21,60  120,00  0,428 0,459
FV120 1.000 0,60 0,50 120 24,00  120,00  0,360 0,380
FV140 1.000 0,60 0,50 140 26,40  120,00  0,310 0,325
FV150 1.000 0,60 0,50 150 27,40  120,00  0,290 0,303
FV170 1.000 0,60 0,50 170 30,00  120,00  0,257 0,267
FV200 1.000 0,60 0,50 200 33,60  120,00  0,219 0,227
FV240 1.000 0,60 0,50 240 38,40  120,00  0,184 0,190

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

SALZGITTER

SIM W 60 VB 1.000 0,60 0,50 60 16,00  100,00 0,64 0,68
SIM W 80 VB 1.000 0,60 0,50 80 18,00  100,00 0,49 0,51
SIM W 100 VB 1.000 0,60 0,50 100 20,00  100,00 0,40 0,41
SIM W 120 VB 1.000 0,60 0,50 120 22,00  100,00 0,33 0,34
SIM W 140 VB 1.000 0,60 0,50 140 24,00  100,00 0,29 0,30

mmmm mm
außen innen

W/m²Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m²K

Ψ

  FÜR DACH – SICHTBAR BEFESTIGT

4.3 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE

ARCELORMITTAL

Ondarock 1001 60 1.000 0,63 0,50 60 16,30  100,00    - 0,59
Ondarock 1001 80 1.000 0,63 0,50 80 18,50 100,00    - 0,46
Ondarock 1001 100 1.000 0,63 0,50 100 19,80  100,00    - 0,39
Ondarock 1001 120 1.000 0,63 0,50 120 21,90 100,00    - 0,33
Ondarock 1001 150 1.000 0,63 0,50 150 24,70 100,00    - 0,26
Ondarock 1001 200 1.000 0,63 0,50 200 29,70 100,00    - 0,20
Ondarock 1001 240 1.000 0,63 0,50 240 33,60 100,00    - 0,17

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

1000

d

1005

d

1000

d

1000

d

d

1000

d

1000

ARPANEL

D 80/120 1.005 0,60 0,50 80 19,10 105,00    - 0,480
D 100/140 1.005 0,60 0,50 100 20,90 105,00    - 0,390
D 120/160 1.005 0,60 0,50 120 23,40 105,00    - 0,320
D 150/190 1.005 0,60 0,50 150 26,20 105,00    - 0,260
D 160/200 1.005 0,60 0,50 160 27,30 105,00    - 0,240
D 180/220 1.005 0,60 0,50 180 29,30 105,00    - 0,220
D 200/240 1.005 0,60 0,50 200 31,30 105,00    - 0,200
D 220/260 1.005 0,60 0,50 220 33,40 105,00    - 0,180

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

BRUCHA

DP-F 102 1.000 0,60 0,60 60 16,80 120,00    - 0,659
DP-F 122 1.000 0,60 0,60 80 19,31 120,00    - 0,504
DP-F 142 1.000 0,60 0,60 100 21,81 120,00    - 0,409
DP-F 162 1.000 0,60 0,60 120 24,31 120,00    - 0,344
DP-F 182 1.000 0,60 0,60 140 26,81 120,00    - 0,297
DP-F 192 1.000 0,60 0,60 150 28,07 120,00    - 0,278
DP-F 202 1.000 0,60 0,60 160 29,32 120,00    - 0,261
DP-F 222 1.000 0,60 0,60 180 31,82 120,00    - 0,233
DP-F 242 1.000 0,60 0,60 200 34,32 120,00    - 0,210

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

auf Anfrage Raumgewicht 140 kg/m³ möglich

JORIS IDE

Vulcasteel Roof 50 1.000 0,60 0,50 50 15,65 100,00    - 0,77
Vulcasteel Roof 60 1.000 0,60 0,50 60 16,58 100,00    - 0,66
Vulcasteel Roof 80 1.000 0,60 0,50 80 18,64 100,00    - 0,51
Vulcasteel Roof 100 1.000 0,60 0,50 100 20,64 100,00    - 0,41
Vulcasteel Roof 120 1.000 0,60 0,50 120 22,64 100,00    - 0,35
Vulcasteel Roof 150 1.000 0,60 0,50 150 25,57 100,00    - 0,28
Vulcasteel Roof 175 1.000 0,60 0,50 175 28,08 100,00    - 0,24
Vulcasteel Roof 200 1.000 0,60 0,50 200 30,71 100,00    - 0,21

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

LEGENDE
Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

LEGENDE

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

12,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

14,50

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,60

max.
Fertigungs-
längen (m)

16,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

20,70
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  FÜR DACH – SICHTBAR BEFESTIGT

4.3 SANDWICHELEMENTE MINERALWOLLE

KINGSPAN

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

1) empfohlene Maximallänge = 7.000 mm

KS 1000 FF 60 1) 1.000 0,60 0,50 60 18,10 105,00    - 0,70
KS 1000 FF 80 1.000 0,60 0,50 80 20,50 105,00    - 0,53
KS 1000 FF 100 1.000 0,60 0,50 100 22,90 105,00    - 0,43
KS 1000 FF 120 1.000 0,60 0,50 120 25,30 105,00    - 0,36
KS 1000 FF 150 1.000 0,60 0,50 150 28,90 105,00    - 0,29
KS 1000 FF 175 1.000 0,60 0,50 175 31,90 105,00    - 0,25
KS 1000 FF 200 1.000 0,60 0,50 200 32,80 105,00    - 0,22

METECNO

HIPERTEC Dach 60/98 1.000 0,60 0,45 60 16,80  115,00 0,705 0,707
HIPERTEC Dach 80/118 1.000 0,60 0,45 80 19,00  115,00 0,534 0,535
HIPERTEC Dach 100/138 1.000 0,60 0,45 100 21,20  115,00 0,429 0,430
HIPERTEC Dach 120/158 1.000 0,60 0,45 120 23,40  115,00 0,359 0,360
HIPERTEC Dach 150/188 1.000 0,60 0,45 150 26,70  115,00 0,289 0,289
HIPERTEC Dach 200/238 1.000 0,60 0,45 200 32,10  115,00 0,217 0,218

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

ROMA

FD eco102 1.000 0,60 0,50 60 16,40  90,00  0,597 0,615
FD eco122 1.000 0,60 0,50 80 18,20  90,00  0,457 0,468
FD eco142 1.000 0,60 0,50 100 20,00  90,00  0,370 0,378
FD eco162 1.000 0,60 0,50 120 21,80  90,00  0,311 0,317
FD eco182 1.000 0,60 0,50 140 23,60  90,00  0,268 0,273
FD eco192 1.000 0,60 0,50 150 24,00  90,00  0,251 0,255
FD eco212 1.000 0,60 0,50 170 26,30  90,00  0,222 0,226
FD eco242 1.000 0,60 0,50 200 29,00  90,00  0,190 0,192
FD eco282 1.000 0,60 0,50 240 33,60  90,00  0,159 0,161

FD102 1.000 0,60 0,50 60 18,30  120,00  0,678 0,699
FD122 1.000 0,60 0,50 80 20,70  120,00  0,532 0,534
FD142 1.000 0,60 0,50 100 23,10  120,00  0,423 0,432
FD162 1.000 0,60 0,50 120 25,50  120,00  0,356 0,363
FD182 1.000 0,60 0,50 140 27,90  120,00  0,307 0,313
FD192 1.000 0,60 0,50 150 28,60  120,00  0,288 0,292
FD212 1.000 0,60 0,50 170 31,50  120,00  0,255 0,259
FD242 1.000 0,60 0,50 200 35,10  120,00  0,218 0,221
FD282 1.000 0,60 0,50 240 39,90  120,00  0,183 0,185

mmmm mm
außen innen

W/m2Kkg/m² kg/m³d (mm) W/m2K

Ψ

1000

d

1000

d

1000

d

LEGENDE

GEWICHT RAUMGEWICHT U-WERTBAUBREITE BLECHDICKE STANDARD KERNDICKE U-WERT INKL. FUGEPROFIL

außen innen Ψ

NOTIZEN

Oberflächen-Standard: Außen 25 my Polyester; 
Innen 10–15 my Dünnbeschichtung. Beschichtungssysteme, 
Farben, Linierungen, Fugengeometrie und Blechdicken sind 
herstellerabhängig unterschiedlich – bitte anfragen.

max.
Fertigungs-
längen (m)

13,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

25,00

max.
Fertigungs-
längen (m)

15,00

Ausführung „Sound“ (gelochte Innenschale) auf Anfrage – ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

38 39



5.1 ECKELEMENTE PUR/PIR & MINERALWOLLE

Zu unserem kompletten Lieferprogramm gehö-

ren selbstverständlich auch Flachbleche, Kantteile 

sowie Sonderprofile wie Betonschalenprofile und 

spezielle Fassadenprofile für höchste technische 

und optische Ansprüche. 

Neben unserem Sortiment an Standard-Ausfüh-

rungen, liefern wir für spezielle Anforderungen 

unsere Produkte zudem präzise nach Kunden-

wunsch. Diese Flexibilität ermöglicht Ihnen, unver-

wechselbare Objekte zu realisieren.

5.0 ZUBEHÖR UND SONDERPROFILE
5.1 ECKELEMENTE PUR/PIR & MINERALWOLLE 
5.2 SCHRAUBEN, KALOTTEN UND SONSTIGES
 BEFESTIGUNGS- UND ZUBEHÖRMATERIAL 

Die Steigerung der Energieeffizienz wird immer 

wichtiger, sowohl für Privat- als auch für Industrie-

bauten. Ecken sind daher eine attraktive und mo-

derne Alternative zur Verwendung von Kantteilen. 

Die verbesserte Wärmedämmung unterstützt da-

bei eine positive Energiebilanz.

Vorgefertigte Ecken finden vor allem ihren Einsatz bei 

der industriellen Hallenverlegung. Dies ist sowohl ho-

rizontal als auch In vertikaler Form möglich.

Die Schenkellängen sind bis zu 3 Meter sowohl für 

Paneele aus Mineralwolle & PIR Schaum möglich. 

Durch die Fertigung in Handarbeit stellen auch di-

ckere Schaumkernstärken und andere Sonderbauten 

kaum Beschränkungen dar. Auch Gesamtlängen von 

bis zu 10 m sind dadurch herstellbar.

INDUSTRIEBAU MIT ECKELEMENTEN INDUSTRIEBAU MIT KANTTEILEN

ECKELEMENTE VON ON SPOT
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5.2 SCHRAUBEN, KALOTTEN UND SONSTIGES
 BEFESTIGUNGS- UND ZUBEHÖRMATERIAL 

Zum BPS-Sortiment gehört auch das passende 

Befestigungsmaterial für die individuellen Anfor-

derungen eines jeden Bauvorhabens. Aus dem 

umfassenden Produktportfolio von EJOT und 

dem Programm von BPS erhalten Sie optimal auf-

einander angestimmte Systeme – ganz komforta-

bel aus einer Hand.

Für die Befestigung von Sandwichelementdä-

chern, Profilwänden mit Kassettenkonstruktionen 

und zweischalige Dächer mit Falz- bzw. Klemm-

profilen steht eine Vielzahl von Produkten zur 

Verfügung: zahlreiche Bohrschrauben aus Stahl 

oder Edelstahl, Dichtschrauben und -scheiben aus 

Edelstahl, ORKAN-Kalotten unterschiedlichster 

Breiten und Höhen für die Obergurtbefestigung 

und vieles mehr. Für jede Befestigungsanforde-

rung findet sich die passende Lösung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wann dürfen 

wir Sie vom BPS-Produktprogramm überzeugen? 

Sprechen Sie uns an!

Telefon: +49 2737 988-3

E-Mail: info@bps-bauelemente.de

EIN STARKES TEAM FREUT SICH, SIE KENNENZULERNEN

BPS GARANTIERT SICHERHEIT FÜR
IHR PROJEKT – VON DER PLANUNG
BIS ZUR AUSFÜHRUNG

Mit festen Ansprechpartnern bieten wir maßge-

schneiderte Servicedienste für Ihre Projekte, vom 

ersten Angebot Ihres Bauvorhabens bis zum Ab-

schluss. Kundennähe und Effektivität sind hierbei 

unsere besonderen Stärken. Transparente Abläu-

fe, hohe Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten 

sind für uns selbstverständlich. 

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN 
FÜR DACH UND WAND

Mit der MARKET UNIT CONSTRUCTION bedient 

die mittelständische Unternehmensgruppe EJOT 

bereits seit 100 Jahren ausgewählte Marktseg-

mente der Baubranche. Hierzu zählen profes-

sionelle Anwendungen in der Außenhülle von 

Gebäuden und Verankerungslösungen von tech-

nischen Anlagen-Systemen im Gebäudeinneren.

Hauptprodukte sind Bohr- und Dichtschrauben, 

Kunststoffdübel, Montageelemente für Anbau-

teile, Profile, chemische und mechanische Anker 

sowie Befestiger für Flachdächer und Solaran-

wendungen.

PROFILWAND MIT
KASSETTENKONSTRUKTION

ZWEISCHALIGES
PROFILDACH

SANDWICHELEMENTDACH
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BPS PROFILE + BAUELEMENTE GMBH
Lindestraße 8 · 57234 Wilnsdorf-Rudersdorf
Telefon: +49 2737 - 988 3
Telefax: +49 2737 - 988 500
info@bps-bauelemente.de

WWW.BPS-BAUELEMENTE.DE


