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1.2

1.3

Leiter

Allgemeines

Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-075 vom 29.04.2015 um 5 Jahre bis zum 30.04.2025 verldngert.

Der Priifbericht Nr. T20-047 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-075
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

Wird der Bescheid Nr. T15-075 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T20-047.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemifB § 32 DVO-
SéchsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO>.

Bearbeiter

Ll

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SachsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gedndert am 13.05.2016
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

1.2. Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3. Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulissig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4. Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehdrigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

1.5, Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 30.04.2020 erforderlich.

1.6.  Der Bescheid kann in begriindeten Fllen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschadigungslos
gedndert oder zuriickgezogen werden.

1.7. Dieser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

1.8 Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

2 Konstruktionsbeschreibung

Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung ,,JI 33.250.1000%, .JT 35.207.1035* und
/1 45.333.1000* aus feuerverzinktem Stahlblech $320 GD (1.0250) gemif DIN EN
10346 Tabelle 7. Die einzuhaltende Blechkerndicke betrigt ty -0,04 mm.

3 Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-

bauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erginzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile
und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Reg\glﬁkﬂ 5
Ergénzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche S P( Lﬂgu\. N
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DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenférmige
Bauteile

Gepriifte Unterlagen

4.1.  Statische Berechnung Nr. 1270/14-2: , Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1993-1-3 fiir die Stahl-Trapezprofile
J133.250.1000, JI 35.207.1035 und JI 45.333.1000%; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R.
Holz; 244 Seiten

4.2,  Formblitter (Typenblatter) zu den Profilen gemif Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyk [N/mm?] | Blechdicken [mm]
i b L st J133.250.1000 320 0,50 bis 0,75
2015222 230084 J135.207.1035 320 0,50 bis 0,75
2, ersailal Al J145.333.1000 320 0,50 bis 0,75

5. Priifergebnis
5.1. Die unter Ziffer 4 aufgeflihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

5.2, Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

5.3.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

5.4.  Die Werte in den Formblattern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Normale GrenzabmaRe (N)* eingehalten werden.

5.5. Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebe-
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

6. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 de
nung (Fassung 2002).
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7 Gebiihren

Der Antragsteller trigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.

8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1. Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrafe 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denngic\lass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren
Zeitpunkt zugegangen ist e S

p SELISL T EREISTAAT
/' SACHSEN \\
: N .

Leiter Bearbeiter
Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

' Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Sachsischen Bauordnung (Durchfiih-

rungsverordnung zur StichsBO — DVOSichsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SiichsGVBL. Jg. 2004 B1.-Nr. 12
S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012



Stahl- Trapezprofil J1 33.250.1000

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 1.1 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T15-075

Profiltafel in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R= 10 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzi n 29704.2015
o - Leiter: FREISTAAEB&/ beiter:
i 5
8] =5 A e & I SAEHSEN \
L. ] § e |
%T/_SLI—L_ \/ 23 ot = I o502 g”\‘i\}g [
= - - |
fal
J7 o
Tpegrign S
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f , = 320 N/mm? =

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast ‘ Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ™%
%if:ig ‘ nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) -trager trager
t | g L —{ For Ag ig I Aatf ieﬂ Z Lgr Lgr
mm | kN/m? cm*/m cm?m cm cm?/m cm m
0,50 | 0,049 4,14 7,36 5,10 120 | 0,74 1,38 1,51 1,65
0,60 0,059 5,37 9,06 6,24 1,20 | 0,74 2,00 1,48 1,63 /
0,63 0,061 5,69 947 6,53 1,20 ] 0,74 217 | 1,48 1,62
0,70 0,068 6,61 10,63 7,33 1,20 0,74 2,67 1,46 1,60
0,75 0,073 7,29 11,46 7,90 1,20 0,74 3,03 1,45 1,58
[ \
| |
! |
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 Grenzzustand der’Tragfahlgkelt i
| Lasteinleitung
f T K 14)15) i K_14)15) | K* 15 K19 [T ®|Le| T K_19) l T1,Rk22) |:mk21) firaz
il (D S ' : il il el 130 mm | 260 mm_
mm kN/m |10 m/kN| 10 -m2/kN |10*-1/kN | 10* -m3kN | kN/m m kN/m . - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
050 | 043 | 0,324 | 60,758 | 5,034 2517 | 6,31 |225] 2,93 |0280 | 1,18
0,60 | 070 | 0,265 | 37,456 | 4,110 2,055 | 855 |2,25 538 | 0280 | 1,59
063 | 079 0253 32,611 | 3,930 1,965 | 914 |225| 6,16 | 0280 | 1,72
0,70 | 1,05 | 0,225 @ 24,640 | 3,500 1750 | 10,87 |2,25| 8,72 | 0,280 | 2,03
0,75 I 1,26 0,209 20,528 3,500 1,750 12,17 |1 2,25| 10,92 | 0,280 2,27 /
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2%
0,50 | 044 | 0,324 | 60,140 | 5,034 1258 | 6,31 | 225 2,93 | 0,280 1,19
060 | 072 | 0265 | 36778 | 4,110 1,028 | 855 2,25/ 538 | 0,280 | 1,60
063 | 082 | 0253 | 32279 3930 | 0982 | 914 |225| 6,16 | 0,280 | 1,73
0,70 1,08 0,225 24,389 3,500 0,875 10,87 |2,25| 8,72 | 0,280 | 2,05
0,75 | 1,30 0,209 20,319 3,500 0,875 12,17 | 2,25 | 10,92 | 0,280 2,29

Weitere Fulinoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2: ,Normale Grenzabmafe (N)*

Stand: 18. Februar 2015




Stahl- Trapezprofil JI 33.250.1000 Anlage 1.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprdft.
Priifbescheid Nr. T15-075

Profiltafel in Positivilage Landesdirektion Sachsen

Mafe in mm, Radien R= 10 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Lelleg ,den‘

44 38 188 Lo
& R 1
‘i“:—fl—lrj N 23 R 250 IZ(/%I})’
| e 1000 : - J =
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 320 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Nenn-| Feld- | i Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 124 57)
tél_e?(h- moment F Endkau;t )' o Lineare Interaktion
agerkra
ieke . | kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrifte
o= | 2= | = 10mm |I,,.= 60mm |1 ,=100mm | ,=10 mm | I,,=60 mm | I, =100mm
110 mm |40 mm | L . . | ;
tN Mc,Rk,F Rw,Rk‘A Vw,Rk MoRk.B Mc,Rk.E MoRh,B‘Mc,Rk.E MoRh.B M::.Rk.B RoRk,B Rw,Rk,B Runk‘s Rw,Rk,B RuRk,B Rw.Rk,B
mm | kNm/m | kN/m | kN/m kKNm/m kN/m
0,50 | 0,652 | 1,71 ’2 69 | 0,89(0,71/089 0,71/0,89 0,71 4,28 | 3,43 784 | 627 | 959 | 7,67
0,60 | 0,874 | 2,64 | 4 08 | 1,17 10,94 | 1,17 0,94 1,17 0,94 660 | 528 | 11,84 947 14,41 | 11,53
0,63 | 0,933 '290 4,47 ‘ nm. |1,25|1,00(1,25 1,00|1,25|1,00 ‘ 725 | 580 | 12,94 | 10,35 | 15,74 | 12,60
0,70 | 1,102 3,69 | 5,63 1,46 (1,17 (1,46 1,17 | 1,46 117 922 | 7,37 | 16,27 } 13,02 | 19,74 | 15,79
0,75 | 1,229 4,30|6,53 1,69 1,27 (1,59 ; 1,27 | 1,59 1,27; 10,76 | 8,61 | 18,84 | 15,07 | 22,82 | 18,25
\
‘ |
| i
Reststiitzmomente ®
l,g = 10 mm g = 60 mm l,z =100mm Reststitzmomente M,
t
N minL maxL | maxM.. | minL |maxL | maxM, .| minL |maxL | maxM,.
mm m | m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m |
1 // MR‘Rk =0 fur L€minL
/ .
|| _ L - mnL
/ MR‘Rk =i —fllax MR‘Rk
| max L — minL
i L]
MR,Rk = max MR.,, fir L2maxL
i ;
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn-| Feld- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
bICOH- | mBMent e o Endauf-
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc.Rk.F Rw,Rk,A MORH,E Mc,Rk,B RoRk,B Rw.Rk.B Vw,Rk RW,RK.A MoRk,B Mc,Rk,B RoRk.E Rw,Rk.E Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m |[kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kKN/m |kNm/m kNm/m| kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,710 15,74 - 0,652 - - 15,74 787 | - 0326 - - 7,87
0,60 | 0,939 | 23,61 - 0,874 - - 23,61 11,80 - 0,437 - - 11,80
0,63 | 0,998 | 2582 - 0,933 - - 25,82 12,91 - 0,467 - - 12,91
0,70 | 1,166 ' 31,87 - 1,102 - - 31,87 15,94 - 0,551 - - 15,94
0,75 | 1,269 34,36 - 1,229 - - 34,36 17,18 - 0,615 - - 17,18
|

Fulnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 18. Februar 2015




Stahl- Trapezprofil

J1 33.250.1000

:

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

ALS TYPENENTWURF

Anlage 1.3 zum Prifbescheid

in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T15-075

Profiltafel in Negativlage Landesdirektion Sachsen

Malke in mm, Radien R= 10 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 29.04.2015
. 1000 Leiter: ~~Bearbeiter
FREISTAAT |

ﬂ o &3 . mE0 SACHSEN[ 1\ |

N B MV M4 N\ /1, w3 |
144 |28 D N

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- ] Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '3
tc]jﬁ‘l:(l; nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) -tréger trager
t ' g . Fo Ag ig z, Ay La ‘ Z Lgr Lgr
mm | kN/m? | cm*/m cm?/m cm cm?m cm m
0,50 0,049 | 7,36 4,14 5,10 1,20 2,76 1,38 1,51 1,85
0,60 0,059 | 9,06 5,37 6,24 1,20 2,76 2,00 ; 1,48 1,87
0,63 0,061 ‘ 9,47 5,69 6,53 1,20 2,76 217 i 1,48 1,88
0,70 0,068 ! 10,63 6,61 7,33 1,20 2,76 267 | 1,46 1,90
0,75 0,073 i 11,46 7,29 7,90 1,20 2,76 3,03 1,45 1,92
|
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ' Cranzustand dor Treamhigksi ™
Lasteinleitung
f T.2 | F.2) furaz
Tb,ck K114) 15) K214) 15) K*1 15) K*z 15) TRk_g15) LR1B) TRk,l K319) t,Rk 1301.::1m 5
mm kN/m [10*-m/kN| 10% -m¥kN | 104 -1/kKN | 10% -m?kN | kN/m m kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
0,50 1,03 | 0,324 12,650 5,034 2,517 6,31 |2,25| 293 | 0,280 5,37
0,60 1,68 | 0,265 7,736 4,110 2,055 8,65 [2,25| 5,38 | 0,280 7,21
0,63 1,92 | 0,253 6,790 3,930 1,965 9,14 |2,25| 6,16 | 0,280 7,80
0,70 2,54 | 0,225 5,130 3,500 1,750 10,87 | 2,25 | 8,72 | 0,280 9,23
0,75 3,05 | 0,209 4274 3,500 1,750 12,17 | 2,25 10,92 | 0,280 ' 10,30
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 29
050 | 9,55| 0,324 0,337 | 5,034 1,258 | 6,31 | 2,25 2,93 | 0,362 | 10,82
060 | 1562 | 0,265 0,206 | 4,110 1,028 | 8,55 |2,25| 538 0,362 | 14,53
0,63 | 17,80 | 0,253 0,181 | 3,930 0982 | 914 [225| 6,16 | 0,362 | 15,71
0,70 23,56 | 0,225 0,137 | 3,500 0,875 10,87 | 2,25| 8,72 | 0,362 | 18,59
0,75 28,27 | 0,209 0,114 3,500 0,875 12,17 1 2,25| 10,92 0,362 | 20,74

Weitere Fulinoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2: ,Normale Grenzabmalie (N)*

Stand: 18. Februar 2015




Stahl- Trapezprofil JI 33.250.1000 Anlage 1.4 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.
: _ - Prifbescheid Nr. T15-075
Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Radien R= 10 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den.29.04.2015
Leiter: " rbeiter:
, _ 1000 Gl fq'sf\EfSTAAT )
s » 230 SACHSEN |
% ’-31 Q‘ r il IR :;\*- .n: F- |
T N N4 N\ /1, > [ 3] |
P44 g 186 at V= %Ql:i&-—‘
~ A Ny \ v °
\S et \L
& X
v‘/’})/{)r- . Q\&J
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,, = 320 N/mm? EATUN 7
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung *
- ‘ | Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen an Zwischenauflagern 12497
?:il'eih_ moment=| Endkau]t;s) Quer- Lineare Interaktion
agerkra
IS . kraft Stitzmomente ' Zwischenauflagerkrafte
|
= [ 12= L= 10 mm |1, = 60 mm | l,e=100mm| I,= 10 mm l,= 60 mm I, = 100 mm
10 mm |40 mm ‘ ' : ' ' ' '
tN Mc,Rk,F Rw,Rk,A Vw,Rk MuRk,B MC,RK,B Man.B } M:,Rk,Bi MﬂRk‘H !MG,RK,E Ran,B Rw,Rk,B Ran,B BW.RI(.B Ran,B FRW,RR,B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN_/m
0,50 | 0,710 1,71 2,69 0,82]0,65|0,82 0,65 ' 0,82 065| 428 | 343 7,84 ‘ 6,27 9,59 7,67
0,60 | 0,939 | 2,64 | 4,08 1,09 10,87 | 1,09 0,87: 1,091087| 660 528 | 11,84 ! 9,47 | 14,41 | 11,53
0,63 | 0,998 2,90i4,47 nm. | 1,17 0,93 (1,17 0,93! 1,17|0,93 725 | 580 | 12,94 | 10,35 | 15,74 | 12,60
0,70 | 1,166 53,6955,63 1,38 1,10 1,38 1,10 1,38 (1,10 9,22 | 7,37 | 16,27 | 13,02 | 19,74 | 15,79
0,75 | 1,269 | 4,30 ' 6,53 1541123154 1,23/1,54|1,23]| 10,76 | 8,61 | 18,84 ‘ 15,07 | 22,82 | 18,25
' |
| | 4
Reststiitzmomente
l,s = 10 mm ' l,s = 60 mm l,s =100mm Reststiitzmomente M, .,
t T
N minL maxL | maxM. | minL |[maxL | maxM_, | minL maxL|maxM_./
mm m m kKNm/m | m m kNm/m m m kNm/m
// Mga = 0 fur L<minL
/ N
L — 8 L - minL
|l MR,Rk R i = Ak MR‘Rk
— maxL — minL
/
Mo = maxMg,  fur LzmaxL
|

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2

Nenn-| Feld- Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte % Verbindung in jedem anliegenden Gurt?
blech= moment = o F . . Endauf- .
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc,Rk,F ‘ Rw,Flk.A MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B Rw,Rk,B Vw,Rk Rw.Rk.A Man,B Mc,Rk,B RuRk,a Rw,Rk,B Vw,Rk

mm | kNm/m | kN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m kKN/m  |[kNm/m kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m
0,50 | 0,652 2,69 0,887 | 0,710 6,74 5,39 - 15,74 - 0,710 - - 15,74
0,60 | 0,874 4,08 1,174 | 0,939 | 10,21 8,17 - 23,61 - 0,939 - - 23,61
0,63 | 0,933 4,47 1,248 | 0,998 | 11,18 8,94 - 25,82 - 0,998 - - 25,82
0,70 | 1,102 5,63 1,458 | 1,166 | 14,08 | 11,27 - 31,87 - 1,166 - - 31,87
0,75 | 1,229 | 6,53 1,587 | 1,269 | 16,34 | 13,07 - 34,36 - 11,269 - - 34,36

Fufinoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 18. Februar 2015
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