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Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und 1 Anlage (siehe Tabelle unter Ziffer 4), die Bestandteil 
dieses Prüfberichtes sind. 
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1 Allgemeines 

1.1 Die typengeprüften Bauvorlagen lkönnen anstelle van im Einzelfall zu prüfenden 
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefügt werden. 

1.2 Die Typenprüfung befreit nicht von der Verpflichtung, für jedes Bauvorhaben eine Ge­
nehmigung einzuholen, soweit geseitzliche Bestimmungen hiervan nicht befreien. 

1.3 Die Ausführungen haben sich streng an die geprüften Pläne und an die Bestimmun­
gen dieses Prüfberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulässig, wenn 
sie die Zustimmung im Zuge einer Einzelprüfung gefunden haben. 

1.4 Die typengeprüften Unterlagen dütien nur vollständig mit dem Prüfbericht und den 
dazugehörigen Anlagen verwendet ader veröffentlicht werden. In Zweifelsfällen sind 
die bei der Landesstelle für Bauteichnik befindlichen geprüften Unterlagen ma11ge­
bend. 

1.5 Die Geltungsdauer dieser Typenprüfung kann auf Antrag jeweils urn bis zu fünf Jahre 
verlängert werden. Der nächste Sichtvermerk durch die Landesstelle für Bautechnik 
ist dann spätestens am 31. August 2030 erforderlich. 

1.6 Der Prüfbericht kann in begründetein Fällen, wie z. B. Änderungen Technischer Bau­
bestimmungen ader wenn neue technische Erkenntnisse dies erfardern, entschädi­
gungslas geändert ader zurückgezcigen werden. 

1.7 Die baustatische Typenprüfung gilt unbeschadet der Rechte Dritter. 

1.8 Die Typenprüfung berücksichtigt dE~n derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aus­
sage über die Bewährung des Gegenstandes dieser Typenprüfung ist damit nicht ver­
bunden. 

2 Konstruktionsbeschreibung 

Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung: 

SAB 19/1050, SAB 19(KD)/1050, SAB 30KD/1050-S, SAB 30/1100, SAB 35(R)/1035, 
SAB 40(R)/915, SAB 45/900, SAB 45KD/1000, SAB 45KD/1000-S, SAS 50(R)/1000, 
SAS 58KO/945-S, SAB ?0R/800, SAB 85R/1120, SAS 85R/1120 P3L-B, SAB 
85R/1120 P4L-8, SAB 85R/1120 (l\liederaula), SAB 85R/1120 PSL (Niederaula), SAB 
89R/915, SAB 1 00R/825, SAB 1 0OR/825 P3L-B, SAB 1 00R/825 P4L-B, SAB 
106R+/750, SAB 106R+/750 P3L-B, SAB 106R+/750 P4L-B, SAB 11OR/1000, SAB 
135R/930, SAB 135R/930 P3L-S, SAS 135R/930 P5L, SAB 153R/840, SAB 153R/840 
P3L-S, SAB 155R/840, SAB 155R/840 P3L-S, SAB 155R/840 P5L, SAB 158R/750, 
SAS 158R/750 P3L-S, SAB 160R/750, SAB 160R/750 P3L-S, SAB 160R/750 P5L, 
SAS 200R/750, SAB 200R/750 P3;L-S, SAB 200R/750 P4L-B, SAB 200R/750 P5L, 
SAS 200R/840, SAB 200R/840 P3L-S, SAS 200R/840 P4L-B, SAB 200R/840 PSL, 
SAS 85R/1120, SAB 135R/930, SA.B 153R/840, SAS 155R/840, SAB 155R/840 P3L­
S, SAB 155R/840 P5L, SAB 158R/750, SAS 160R/750, SAB 160R/750 P3L-S, SAB 
160R/750 PSL, SAB 200R/750, SAB 200R/840, SAB 200R/840 P3L-S, SAB 200R/840 
P4L-B, SAS Pyramide 37/510 

aus Flacherzeugnissen gemär1 DIN EN 10346 Tabelle 8. Die rechnerische Blechk 
dicke beträgt tN - 0,04 mm. 
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3 Zutreffende Technische Baubestiimmungen 

Es geiten die bauaufsichtlich ein9eführten Technischen Baubestimmungen gemäf1 
der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des lnnern zur Einfüh­
rung Technischen Baubestimmungen (VwV TB) vom 6. Januar 2021. 

4 Geprüfte Unterlagen 

Formblätter (Typenblätter) zu den Profilen gemä~ Tabelle: 

Anlage Nr.: Profil: f v.k [N/mm2] 
Blechdicken 

[mm] 

1.1.1-1.1.4 
SAB 19/1050, 

320 0,63- 1,25 
SAB 19(1<0)/1050 

1.2.1 - 1.2.2 SAB 30KD/1050-S 320 0,63-1,25 

1.3.1 - 1.3.4 SAB 30/1100 320 0,63-1,25 

1.4.1 -1.4.4 SAB 35(R)/1035 320 0,63-1,25 

1.5.1 - 1.5.4 SAB 40(R)/915 320 0,63-1,25 

1.6.1-1.6.2 SAB 45/900 320 0,63-1,25 

1.7.1 -1.7.2 SAB 451(0/1000 320 0,63-1,25 

1.8.1 - 1.8.2 SAB 45KD/1000-S 320 0,63-1,25 

1.9.1-1.9.4 SAB 50(R)/1000 320 0,63-1,25 

1.10.1-1.10.2 SAB 58KD/945-S 320 0,63- 1,00 

1.11.1-1.11.4 SAB 70R/800 320 0,70-1,25 

1.12.1-1.12.4 SAB 85iR/1120 320 0,75 - 1,50 

1.13.1-1.13.2 SAB 85R/1120 P3L-B 320 0,75 - 1,50 

1.14.1 -1.14.2 SAB 85R/1120 P4L-B 320 0,75 - 1,50 

1.15.1-1.15.4 SAB 85R/1120 (Niederaula) 320 0,75 - 1,50 

1.16.1 -1.16.2 
SAB BSR/1120 PSL 

320 0,75 - 1,50 
(Niederaula) 

1.17.1-1.17.4 SAB 8!3R/915 320 0,75 - 1,25 

1.18.1 -1.18.4 SAB 10IOR/825 320 0,75 - 1,ef .q<Y.s t ~~C'-s-.;t)' 
~ + 

~',{,- ~. 
/,;, ~~ 

ON S~C.\\S,, 
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Anlage Nr.: Profil: fy,k [N/mm2
] 

Blechdicken 
[mm] 

1.19.1-1.19.2 SAB 100R/825 P3L-B 320 0,75 - 1,25 

1.20.1 -1.20.2 SAB 100R/825 P4L-B 320 0,75 - 1,25 

1.21.1-1.21.5 SAB 106R+/750 320 0,70-1,50 

1.22.1 -1.22.3 SAB 106R+/750 P3L-B 320 0,70 -1,50 

1.23.1 - 1.23.3 SAB 106R+/750 P4L-B 320 0,70 - 1,50 

1.24.1 - 1.24.4 SAB 11OR/1000 320 0,75 - 1,50 

1.25.1 - 1.25.4 SAB 13i5R/930 320 0,75 - 1,50 

1.26.1 - 1.26.2 SAB 135R/930 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1.27.1 -1.27.4 SAB 135H/930 P5L 320 0,75 - 1,50 

1.28.1 - 1.28.4 SAB 15,3R/840 320 0,75-1,50 

1.29.1 - 1.29.2 SAB 153R/840 P3L-S 320 0,75-1,50 

1.30.1 - 1.30.4 SAB 15,5R/840 320 0,75 - 1,50 

1.31.1 -1.31.2 SAB 155R1'840 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1.32.1 - 1.32.2 SAB 155FV840 P5L 320 0,75 - 1,50 

1.33.1 - 1.33.4 SAB 15,8R/750 320 0,75 - 1,50 

1.34.1 - 1.34.2 SAB 158R/750 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1.35.1 -1.35.4 SAB 16,0R/750 320 0,75 - 1,50 

1.36.1-1.36.2 SAB 160RJ750 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1.37.1-1.37.2 SAB 160FV750 PSL 320 0,75-1,50 

1.38.1 - 1.38.4 SAB 200R/750 320 0,75-1 ,50 

1.39.1 - 1.39.2 SAB 200RJ750 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1.40.1 - 1.40.2 SAB 200RJ750 P4L-B 320 0,75 - 1,5-;---:0 -_.,_ 
/.~'- ó'~ 

1.41 .1 - 1.41 .2 SAB 200FV750 P5L 320 0,75 - ~ -1~70~ 
<- ..-1 ~~~ 
: ij ~~ · 
~ 
-~ 

0..:, .-,. 
s,1eHsn\ 
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Anlage Nr.: Pmfil: fy,k [N/mm2] 
Btechdicken 

[mm] 

1.42.1 - 1.42.4 SAS 200R/840 320 0,75 - 1,50 

1.43.1 - 1.43.2 SAB 200R/840 P3L-S 320 0,75 - 1,50 

1 .44.1 - 1.44.2 SAB 200R/840 P4L-B 320 0,75 - 1,50 

1 .45.1 - 1.45.2 SAB 200FV840 P5L 320 0,75-1,50 

2.1.1 -2.1.4 
SAB 85R/1120 P5L 

350 0,75-1,50 
(Niede!raula) 

2.2.1 - 2.2.4 SAB 13:5FV930 350 0,75-1,50 

2.3.1 - 2.3.4 SAB 1513FV840 350 0,75-1,50 

2.4.1 - 2.4.4 SAB 15"5R/840 350 0,75-1,50 

2.5.1 -2.5.2 SAB 155R/840 P3L-S 350 0,75 - 1 ,50 

2.6.1 -2.6.2 SAB 155FU840 PSL 350 0,75 - 1,50 

2.7.1 - 2.7.4 SAS 15,BR/750 350 0,75 - 1,50 

2.8.1 - 2.8.4 SAB 16,0FV750 350 0,75 - 1,50 

2.9.1 -2.9.2 SAB 160R/750 P3L-S 350 0,75-1,50 

2.10.1-2.10.2 SAB 160FU750 PSL 350 0,75 - 1,50 

2.11.1 - 2.11.4 SAB 200FV750 350 0,75 - 1,50 

2.12.1 - 2.12.4 SAB 200FV840 350 0,75 - 1,50 

2.13.1 - 2.13.2 SAB 200RJ'840 P3L-S 350 0,75 - 1,50 

2.14.1 - 2.14.2 SAB 200R/840 P4L-B 320 0,75 - 1,50 

3.1 -3.2 SAB Pyrarnid 37/510 280 0,75 - 1,50 

,-('~ 
.+ .s-<1 <'ls.1; 
~ ~C'1y.s~J-
c::, ' "1 ...., 
~ ' 
,:;:? + 
-;~ . 
·1- ~ 

?/oN s~cl)\: 
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5 Prüfergebnis 

5.1 Die unter Zifter 4 aufgeführten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht geprüft. 

5.2 Sonstige bauordnungsrechtliche ader andere behördliche Anforderungen waren nicht 
Gegenstand der Prüfung. 

5.3 Der Gegenstand der Typenprüfung entspricht den unter Zifter 3 aufgeführten Techni­
schen Baubestimmungen. 

5.4 Die Werte in den Formblättern geiten, wenn für die Blechdicken die Minustoleranzen 
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 "Eingeschränkte Grenzabmar..e (S)" eingehalten 
werden. 

5.5 Unter Beachtung dieses Prüfberichtes und den Vorgaben nach den geprüften Unter­
lagen bestehen gegen eine Ausführung und Anwendung der Trapezprofile in den vor­
gegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken. 

6 Rechtsgrundlagen 

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle für Bautechnik - ist gemär.. § 32 DVO­
SächsBO1 Prüfamt zur Typenprüfun!g; zur Typenprüfung von Standsicherheitsnachwei­
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung un _l>.,.f',ft-.j~c:. 4 Satz 3 der MBO2

. 

[Rfrs~ 
;= ~>A.Otsfr/ 

= )( % • 
~ ~ ~, ~ 

'f',r!/ ON S~t.~ /) .- ;':J ~ ~j}A--
Dr.-lng. H.-A Biegholdt 

Referatsleiter 

1 DVOSächsBO vom 2. September 2004 (SächsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prüf­
berichles geltenden Fassung 

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prüfberichtes geltenden Fas­
sung 



Stahl- Trapezprofi1J 1 SABI S0('R)/1000 
1 An lage 1. 9.1 zum Prüfbescheid 

ALS TYPENENTWURF 
Quers,chnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprüft. 

Pr.ofllltafell in Posfti111lage Prüfbescheid Nr. T25-122 
1 

Landesdirektion Sachsen IMa~e in mm, Radien R= 10 mm 
Landesstelle für Bautechnik 135 

~~ 
1. • 1 Leip ·g,;-cte .08.2025 

1 0:/~Î Leiter.· fREISTAAT earbeiter; 

~ 1" 
250 

: 1 

, SACHSEN 
1 

1000 ( v~ ,,. ~~ ~- l ~\ atternative Ausführung mil Iliniiertem Gurt 
, . ~p-(,WI ~ ~ ~ 

~

(\JI ~ «· ~ 
1 

35 J)J, (~ 
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f,,k = 320 N/mm2 ~ KT I o,:_;./ 

1 
MaRg-ebende Quer.schnittswe,rte 

Nenn- 1Eigenlast .Siegung 11) Normalkraftbeanspruchung Grenzstützweiten 13) 

blech-
Einfeld- Mehrfeld-

1 

dicke nicht reduz•ierter Quer.schnitt wirksamer Ouerschnitt 12l 
a) träger träger 

tN 9 1· 
•ff 1·.11 Ag i g zg A.11 i.ff z." Lg, Lg, 

mm kN/m2 cm•lm cm2/m cm cm2/m cm m 
0,63 0,062 15,82 20,88 6,58 1,98 1,77 2,18 2, 15 2,38 - -
0,75 0,074 22,02 29,06 8,49 1,98 1,77 3,51 2, 11 2,37 0,96 1.20 
0,88 0,087 27,44 36,15 10,05 1,98 1,77 4,78 2,08 2,35 1,99 2,49 
1,00 0,099 32,70 43,00 11,48 1,98 1,77 6,09 2,06 2,34 2,95 3,69 
1, 13 0, 112 38,64 50,70 13,03 1,98 1,77 7,64 2,04 2,33 3,35 4, 19 
1,25 

1 

0,124 44,33 56,60 14,47 1,98 1,77 9,18 2,02 2,31 3,72 4,65 

Schu btetdwerte 

1 
G~enzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17> 

Grenzzustand der Tragfähigkeit 18) 

Lasteinleitung 
tN 

T,.Rk 
22) 

F,,Rk 
2 1) für a 2: 

Tb,Ck ·K, 14) 1s) K 14) 1s1 ·K\ 15) IK\ 15) TRk,g 
16) L 16) TRk.l K 19> 

2 R 3 
130 mm 1 280 mm i 

mm kN/m 10 .. ·m/k'N rn·• ·m2/k'N 10·4 ·HkN 10·4 ·m2/kN •kN/m m kN/m - kN/m kN 1 kN 

Normalbefestigun,g; Verbindung in jedem Untergurt 

0,63 1,87 0,273 18,1691 3,500 1,750 7,20 3,62 10,73 0,203 2,67 1 

0,75 2,97 0,212 11 ,765 3,500 1,750 8,65 4,00 23,08 0,223 3,52 
' 0,88 4,53 0,179 7,728 3,500 1,750 11 , 13 4,00 38,22 0,242 4,54 

1 I 
1,00 •6,32 0, 157 5,534 3,500 1,750 13,60 4,00 57,05 0,259 5,54 / 1 
1, 13 8,68 0,138 4,029 3,500 1,750 16,45 4,00 83,51 0,276 6,70 
1,25 11,28 0,124 3,103 3,500 1,750 19,23 4,00 96,80 0,291 7,84 1 

1 

Sonderbefestigung: Verbindung mil 2 Schrauben odi3r verstärkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20 l 

0,63 1,76 0,273 14,840 3,500 0,875 7,20 3,62 10,73 0,318 5,32 1 

;I ' 
0,75 2,80 0.212 9.342 3,500 0,875 8,65 4,00 23,08 0,318 7,02 

1 

/ 0,88 4,27 0,179 6,136 3,500 0,875 11, 13 4,00 38,22 0,318 9,04 
1,00 5,96 0, 157 4,394 3,500 0,875 13,60 4,00 57,05 0,318 11,04 
1, 13 8,19 0,138 3,199 3,500 0,875 16,45 4,00 83,51 0,318 13,36 
1,25 10,63 0,124 2,464 3,500 0,875 19,23 4,00 96,80 0,318 15,62 

1 1 

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, labelle 2: 
,,Eingeschränkte Gi~enzabmaf1e (S)" für tN 2: 0, 75 mm, .,Normale Grenzabmaf1e (N)" für t,. ::; 0,63 mm. 

Weitere Fuf1noten siehe Be:iblatt 1/2 bzw. 2/2 

Stand: 16. Mai 2024 



Stahl- Trapezprofü 'SAB 50(R)/1000 Anlage 1.9.2 zum Prüfbescheid 

ALS TYPENENTWURF : i ,Qu,e,rs•chnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 19·93-1-3 in baustatischer Hinsicht geprüft. 
Prüfbescheid Nr. T25-122 
Landesdirektion Sachsen 

Landesstelle für Bautechnik 
Leipzig , den 05.08.2025 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

Profiltafel i11 

Ma11e in mm, Radien R= 10 mm 

, 135 t- I" 'I 

~î[ 1~ 

PositMa,ge 

1000 

0:: Q:-~î 
\.. 250 :1 

Leiter: T" A."J arbeiter: 
FREIS,f-V"" 

altemative Ausführung mit liniertem Gurt 

MQJ rul 
~ 1- -135 

,-----, ~ 

: _V. , ~ s1>.cHSEN : ,,l 
~~ ~ -~ç 

Nennstreckgrenze des Stahlkernes fy.~ ::; 320 N/mrn2 

Charakter.istische T1ragfähïgkeitswerte für andrückende Fläch,enbelastung 3J 

INenn- Feldmo-
Elastisch aufne'hmbare Schnittgrö~en an Zwischenauflagern 1

) 
2

>
4

) 
5

> 
7

> 

blech- ment Endauf- Q,uer-
dioke lagerkraft 6) kraift 

1.1 ::; 1 ::; 
a2 

10 mm 40 mm 

t.i Mc.Rk.F Rw,Rk.A vw.Rk 

mm kNm/m kN/m kN/m 

0,63 1,638 2,55 3,95 

0,75 2,368 4,36 6,60 

0,88 3,038 6,15 9,19 

1,00 3,715 8,07 11,92 
n.m. 

1, 13 4,511 10,41 15,22 

1,25 5,293 12,83 18,58 

Reststützmomente 8
> 

1
08

::; 10 mm 
tN 

minl max L max MR.•• 

mm m m kiNm/m 

'Uneare lnteraktion 

Stützmomente Zwischenauflagerkräfte 

1 = ,.a 10mm 1 = 60 mm 
a,B l,,a= 100 mm '•• = 10 mm l,,a = 60 mm 1, 0 = 100 mm 

-M•,., .• ·M i;.Rk, a M\,.e M e.Rk.lB M•••·• M c.Rk/8 R0Rl<.B Rw,Rk,B R0 
Rk.B Rw,Rk.B RORk,B Rw,Rk,B 

k~~m~m 

2,04 1,63 2,04 1,63 

3,18 2,55 3, 1B 2,55 

4,02 3,22 4,0:2 3,22 

4,84 3,87 4,84 3,87 

5,77 4,62 5,77 4,62 

6,67 5,33 6,67 5,33 

i •. s::; 60 mm 

minL max L 'max M•.•• 

m m kNm/m 

2,04 1,63 6,38 5,10 

3, 18 2,55 10,90 8,72 

4,02 3,22 15,39 12,31 

4,84 3,87 20,17 16, 13 

5,77 4,62 26,03 20,83 

6,67 5.33 32,07 25,65 

1 =10omm a.B 

minL max L max. M•.•• 

m m kNm/m 

______ L.---_____ ___ ----

kN/m 

11,44 9,15 13,92 11, 14 

19,03 15,23 23,03 18,43 

26,40 21,12 31,82 25.45 

34, 12 27,30 40,98 32,78 

43,44 34,75 52,00 41 ,60 

52,91 42,33 63,1 6 50,53 

Reststützmomente MR,R• 

für L:. min l 

L - min L 
M."'= - - ---- • max M •• , 

max L - min L 

L.-------L---
1----~-

L--------- -

-------

für L ;:: max L 
_____ 

Cha1rakteris'tische Tragfähi·gkeitswert,e für abhebende flläch.enbelastung 112
) 

Nenn- Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt 
blech- ment 

Endauf- Endauf-
dicke 

lagerkr,aft 
IMN- 1lnt,eraktion lagerkraft 

MN- lnteraktion 

t.i M c,Rk,F Rw,Rk,A MO
,Rk.B M c,Flk,B R

0 
Rk,B Rw,Rk,B Vw,Rk Rw,Rk,A MORk.B M t,Rk,B Ro Rl<,B Rw.Rk.B vw,Rk 

mm kNm/m kN/m kNm/m klNmlm kN/m .kN/m kN/m ikN/m kNm/m kNm/m kN/m kN/m kN/m 

0163 1,628 23,30 - 1,,638 - - 23,30 11 ,65 - 0,819 - - 11,65 

0,75 2,547 38,82 - 2,368 - - 38,82 19,41 - 1,184 - - 19,41 

0,88 3,215 54,34 - 3,038 - - 54,34 27,17 - 1,519 - - 27,17 

1,00 3,871 67,22 - 3,715 - - 67,22 33,61 - 1,858 - - 33,61 

1,13 4,618 76,31 - 4,511 - - 76,31 38,16 - 2,256 - - 38,16 

1,25 5,334 84,70 - 5,293 - - 84,70 42,35 - 2,646 - - 42,35 

Fuf1.noten siehe Beiblatt 1/2 

Stand: 16. Mai 2024 



Stahl- Trapezprofil 1 SAl3 S0(R)/1000 
1 Anlage 1.9.3 zum Prüfbescheid 

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 
ALS TYPENENTWURF 

in baustatischer Hinsicht geprüft. 

Profiltafel in Negativlage Prüfbescheid Nr. T25-122 

Mai?,e in mm, Radien R= 1 o mm 
Landesdirektion Sachsen 

1000 Landesstelle für Bautechnik 

~~ ~ 250 ~1 Lei • , ae11 - 08.2025 

n Cl: Leit . rREISTMT earbeiter: 
Q: 1Î SACHSEN 

1~ 135 .1 
'V.~·~ ~ t 135 altemative Ausführung mit liniertem Gurt 

~C\J. •• • '"'<'J' • . ·~ .. ,.,.ij!N t 

Nennstreckgrenze des Stahlkernes fy, = 320 !\l/mrn2 --......:...'.,>1 tl\ 1 I':_;,./ 

MaBgebende Querschnittswerte 

Nenn- Eigenlast 1 Biegung 11> 1 Normalkraftbeanspruchung Grenzstützweiten 131 

blech-
1 nicht reduzierter Querschnitt Einfeld- Mehrfeld-dicke wirksamer Querschnitt 12i 

a) träger träger 

~ g 1· •" 
1-

etr Ag ig 
1 

zg A,,, jol! z,,, L"' Lg, 

mm kN/m2 cm•tm cm2/m cm cm2/m cm m 

0,63 0,062 20,88 15.82 6,58 1,98 3,08 2, 18 2,15 2,47 - . 
0,75 0,074 29,06 22.02 8,49 1,98 3,08 3,51 2, 11 2,48 1,56 1,95 
0,88 0,087 36,15 27,44 10,05 1,98 3,08 4,78 2,08 2,50 2,39 2,99 
1,00 0,099 43,00 32,70 11,48 1,98 3,08 6,09 2,06 2,51 3,15 3,94 

1, 13 0, 112 50,70 38,64 13,03 1,98 3,08 7,64 2,04 2,52 3,58 4.47 
1,25 0,124 56,60 44,33 14,47 1,98 3.08 9,18 2,02 2,54 3,97 4,96 

Schubfeldwerte 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17l 
Grenzzustand der Tragfähigkeit 181 

lasteinleitung 
tN 

1 K, 141151 T,.R. 
22) 

F,,Rk 
21 ) für a;:: 

T~.Ck 
K 14115> K* 1si K* 1s> 

TRk,g 
16) L 151 

TRk.l 
K 19> 

2 1 2 R 3 130 mm 1 280 mm 
mm kN/m 110"'-m/kN 10_. ·m2/kN 1 o·• · 1 /k.N 10·• ·m2/kN kN/m m 1 kN/m 1 . kN/m kN 1 kN 

Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt 

0,63 2.06 1 0,273 19,683 

! 
3,500 1,750 7,25 3,61 10,73 0,138 4,14 1 

,•, 

0,75 3,28 0,212 12,390 3,500 1,750 8,65 4,00 23,08 0,152 5,47 I 1 

0,88 4,99 0,179 8,138 

1 

3,500 1,750 11, 13 4,00 38,22 0,165 7,03 1 / 
1 1,00 6,97 1 0,157 5,828 3,500 1,750 13,60 4,00 57,05 0,176 8,59 

1,13 9,57 0,138 4,243 

1 

3,500 1,750 16,45 4,00 83,51 0,188 10,40 
1 

1,25 12,43 0,124 3,268 3,500 1,750 19,23 4,00 96,80 0,198 12,16 1 I 
1 1 

Sonderbefestigung: Verbindung mil 2 Schrauben odm verstärkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 201 

0,63 6,52 0,273 1,606 3,500 0,875 7,25 3,61 10,73 0,480 11, 11 ' 

0,75 10,36 0,212 1,011 3,500 0,875 8.65 4,00 23,08 0,480 14,67 1 
1 / 

0,88 15,78 0,179 0,664 3,500 0,875 11, 13 4,00 38,22 0,480 18,88 1 
1 

1,00 22,03 0,157 0,476 3,500 0,875 13,60 4,00 57,05 0,480 23,06 
1,13 30,26 0,138 0,346 3,500 0,875 16.45 4,00 83,51 0,480 27,90 1 

1,25 39,29 0,124 0,267 
1 

3,500 0,875 19,23 4,00 96,80 0,480 32.63 
1 

1 

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2: 
,.Eingeschränkte GrenzabmaBe (S)" für tN ;:: 0, 75 mm, .,Normale GrenzabmaBe (N)" für ~ = 0,63 mm. 

Weitere FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2 

Stand: 16. Mai 2024 



Stahl- Trapezprofil 
1 

SAB SOi(R)/1000 
1 Anlage 1.9.4 zum Prüfbescheid 

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 
ALS TYPENENTWURF 

in baustatischer Hinsicht geprüft. 

Profiltafel in Negativlage Prüfbescheid Nr. T25-122 
Landesdirektion Sachsen 

MaBe in mm. Radien R= 10 mm 
Landesstelle für Bautechnik 1000 

~~ 5.:1 250 
1 Q; l Leipzig, den..05.08.2025 

H /-\ Leiter: S:l'Ml beiter: 
~7'L__/7T fRél 

1~ 135 .1 lk
~AO-\SE~ 

)( {; alternative Ausführung mit liniertem Gurt , V ! ~ • 
,35 

~N ~ 1. • ~~ 
t-.;;:: 

T ..., 
,~,. L~ 

Nennstreckgrenze des Stahlkernes tv, = 320 N/mrn2 v "-:!_OIRFv.1\':i"'-\,/ 
Charakteristische Tragfähigkeitswerte für andrückende Flächenbelastung 3l 

Nenn- Feldmo- Elastisch aufnehmbare Schnittgröl1en an Zwischenauflagern 11 2) 4) 5l 7l 

blech- ment Endauf- Quer- Lineare lnteraktion 
dicke lagerkraft 5l kraft Stützrnomente Zwischenauflagerkräfte 

1 = '•2 = 
, •. 8= 1,8= 60 mm 1,8= 100 mm 1,

8 
= 10 mm 1.a = 60 mm '•• = 100 mm 

., 10mm 
10mm 40mm 

t,. M,.RH Rw.R•.A v.,_,u,. M" ~ .. 8 Me.R•.B M" ••.s M, .• -.s M• ... s Mc.Rk.B RO Rk.B I Rw,Rk.B RORl<.B Rw.R•.B R
0

Rk,B Rw,Rk,B 

mm kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m 
0,63 1,628 2,55 3.95 2,05 1,64 2,05 1 1,64 2.05 1,64 6,38 5,10 11.44 9,15 1 13,92 11 , 14 
0,75 2,547 4,36 6,60 2,96 2,37 2,9(3 2,37 2,96 2,37 10,90 8,72 19,03 15.23 1 23,03 18,43 
0,88 3,215 6,15 9,19 3,80 3,04 3.80 3,04 3,80 3.04 15,39 12,31 26,40 21,12 31,82 25,45 
1,00 3,871 8,07 11,92 

n.m. 
4,64 3,72 4,64 3,72 4,64 3,72 20,17 16,13 34,12 27,30 40,98 32,78 

1. 13 4,618 10.41 15.22 5,64 4,51 5.64 4,51 5,64 4,51 26,03 20,83 43.44 34,75 52,00 41 .60 
1,25 5,334 12,83 18,58 6.62 5,29 6,62 , 5.29 6,62 5,29 32.07 25,65 52,91 42,33 63,16 50,53 

Reststützmomente ai 

l._e = 10 mm 1. 0 = 60 mm '•B =1Q0mm Reststützmomente MR R• 

tN min L maxL maxM.,., min L max L max M"·"' min L max L max M•.•• 

mm m m kNm/m m m kNm/m m 1 m kNm/m 

------ M•••. 0 für L s min l 

L-----"------ M • .,,. 
L - min L 

• max M.e, 

~ 
l..----- max L - min L ------- M••• = maxM., für L ~ max L 

----
1 ----Charakteristische Tragfähigkeitswerte für abhebende Flächenbelastung 1> 2> 

Nenn- Feldmo- Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 9>10l Verbindung in jedem anliegenden Gurt 9l 
blech- ment 

Endauf- Endauf-dicke 
lagerkraft Lineare lnteraktion 

lagerkraft 
MN- lnteraktion 

~ M , .Rk,F Rw.Rk.A M ·Rk.B Mc,Rk,B R • Rk,B l Rw,Rk,B 1 Vw,Rk Rw,Rk.A M · Rk.B Mc.Rk,B R.· Rk,B Rw.Rk.B vw,Rk 

1 kNm/m kN/m i kNm/m kNm/m 
1 

kN/m j kN/m ! kN/m kN/m kNm/m kNm/m kN/m kN/m kN/m mm 

0,63 1,638 3,95 2,04 1,628 9,87 7,89 - 23,30 - 1,628 . - 23,30 
0,75 2,368 6,60 3,18 2.547 16,51 13,21 - 38,82 - 2,547 . - 38,82 
0,88 3,038 9,19 4,02 3,215 22,99 18.39 - 54.34 - 3,215 - - 54,34 
1.00 

1 

3,715 11 ,92 4,84 3.871 29,79 23,83 - 67,22 - 3,871 - - 67.22 
1, 13 4,511 15,22 5,77 4,618 38,04 30.43 - 76,31 - 4,618 - - 76,31 

1.25 5,293 18,58 6,67 5,334 46,45 37,16 - 84,70 - 5,334 . - 84,70 

1 1 

Fur..noten siehe Beiblatt 1/2 

Stand: 16. Mai 2024 



Beiblatt 1/2 
1 

Erläuterungen zu den O!uerschnitts- und Tragfähigkeitswerten (DIN EN 199~-1-3) 
/ --........ 

1) lnteraktionsbeziehung für M und V (elasitisch-elastisch) I FREISIAAI \ SACHSEN 

Für 
VEd 

5 0,5 
MEd 

5 1 
X ~ X Vw.Rk/yMO Mc,Rk,8/yMO 
• • 

~ .- • ...., 
Für VEd 

> 0,5 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der ~- ~ 
V w .Rk/yMo Sicherheit vereinfacht werden kann: ~ ~ :.r~ (.~ 

MEd 
( 

V 
1 r 5 1 

t',ffKT\0~ 
+ 2. Ed 

...,.__~_,.,.,.,,, 

Mc.Rk,BIY11,10 vw,RklYMo 

2) 
lnteraktionsbeziehung für M und R (elas·tisch-elastisch) 

Sind keine Werte für R0R,.B angegeben, ist ~;ein lnteraktionsnachweis zu führen. 

~ lnteraktionsbeziehung für M und F: 

MEd 
1 

FEd 
5 1 

MEd FEd 
1 

Me. Rk.8/yMO 
5 und 

Mik,s1YMo 
+ 

R~k slYM1 
5 

Rw.Rk,8/yM1 

Quadratische lnteraktionsbeziehung für M und F: 

MEd FEd MEd 

1 
F )

2 

5 1 und 5 1 + Ed < 1 
Me Rk sfYMa Rw.Rk .B/y M1 M~k sh'Mo R~k.B/yM1 -

3) 
Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist 
der Nachweis der Tragfähigkeit aus der umgekehrten Profillage als lnteraktionsnachweis (vgl. FuBnote 2) 
durchzuführen. 

4) 
Für kleinere Zwischenauflagerlängen r •. B als angegeben, müssen die aufnehmbaren Tragfähigkeitswerte linear 
im entsprechenden Verhältnis reduziert werden. Für l.e < 10 mm. z.B. bei Rohren, darf maxima! der Wert für 
la.a = 10 mm eingesetzt werden 

5) Bei Auflagerlängen, die zwischen den aufgeführten Auflagerlängen liegen, dürfen die aufnehmbaren 
Tragfähigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden. 

6) 
Der Profilüberstand für die wirksame Auflag1erlänge I •. A, ist mit c,:: 40 mm einzuhalten. Die Auflagerlänge la.Al 
entspricht der wirksamen Auflagerlänge einschlieBlich des Profilüberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkräfte 
Rw.Rk.A sind experimenten bestätigte oder von diesen abgeleitete Werte. 

7) 
Die Werte geiten nur für ~, s 0,2. Für ~',:: 0,3 ist der Nachweis mit 1 •. s = 10 mm zu führen. 

1 VEd,1 1 - 1 VEd,2 1 Dabei sind 1vEd.1I und JV Ed ,2J die Beträge der Querkräfte auf jeder Seite der örtliche1 
Bv 

1 VEd,1 1 + 1 VEd,2 I Lasteinleitung oder der Auflagerreaktion. Es gilt IVEd.11 ~ IVEd.21 

8) Tragfähigkeitsnachweis (plastisch-plasti,sch) für andrückende Einwirkungen: 

Stützmomente sind auf die sîch aus den jeweils angrenzenden Feldlängen ergebenden Reststützmomente MRR•'YMa 
zu begrenzen. 

Für das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss geiten: 

MEd 5 Mc.Rk .F/yMO 

AuBerdem ist für die im Endfeld entstehencle Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten: 

FEd 5 Rw.Rk,A/yM1 

Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem 
Auftreten von Stützmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstütze die O,9-fache Beanspruchbarkeit nicht 
überschritten wird (vgl. FuBnote 2) 

Sind keine Werte für Reststützmomente angegeben, ist beim Tragfähigkeitsnachweis MR,R•/yMo = 0 zu setzen. 
9) Bei Verbindung in jedem 2. Gurt müssen die angegebenen Werte halbiert werden. 

10) 
Kalottenlänge ,:: 50 mm. 

11) 
Wirksame Trägheitsmomente für die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (·). 

12) 
Wirksamer Querschnitt für eine konstante Druckspannung er: fy.k, 

13) 
Maximale Stützweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende MaBnahmen begangen werden dart. 
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~
EISTAA~ 

ACHSEN 

1 Erläuterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1993-1-3) 
)( 

~~ 
X • Beiblatt 2.1/2 • -- [. --~ ~-..,,J ~ 

14) 
Der Qrenzweá der Be1;1nsi;icu!;;hbarkeit zur Einhaltuna des maximalen Gleitwinkels 11750 ert:i~ ich ~ ,!Ç 

Gs 1 1 1 1 >~~ c..,~ T =----= mit Ls = Gesamtlänge des Schubfelde R[KT\G~ 
Cd 750 Y M, ser 750 (K, + Kz/Ls YM.ser -

15) 
Qie S~hubsteifigkeit Sin kN zyr 6erföl!;;h□ung der Ges2.mtverfQrmyng des Schubfeldes ergibl sir;;h vereinf,u;ht zu: 

s = Ls mit el = Abstand der Verbindungselemente in den LängsstöBen in m. 
[(K1 + K; el) + (K2 + K;)tL5] 

Zur genaueren Berechnung siehe FuBnote 231
• Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, geiten die 

angegebenen K*- Werte für Unterkonstruktionen aus Stahl mits,= Sp = 0,35 mm/ kN. 
Sind entsprechende Werte für s, bzw. Sp bele,gt, können ggf. geringere K*- Werte angesetzt werden. 

16) 
Der glQbale Beuls!;;hybfluss ist sän die vQrhandenen Stü~eitsm anzui;iassen: 

T'Rk .g=Î Rk_g·[LR/Ls/ mit Ls; = maximale E.inzelstützweite in m. Für Einfeldträger kann T Rk,9 verdoppelt werden. 

17) 
lm Qce□~usta□d der QebrauQbstaugliQb~eil ist □ar;;bzuweise□• 

T Ed :$ T Cd und ÎEd sTb.Ck/yM,ser Der Nachweis von Tb.c• ist nur bei bituminös verklebten 
Dachaufbauten erforderlich. 

18) 
lm Qren~ustang der Tragfähigkeit ist □a!;;h~1J1weiseo: 

Î Ed :$ Î Rk.il"YM1 und TEd :5 T'Rk./YM1 
19) 

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflageirkräfte sind urn FEa.s =±~·Ted zu vergröBern. 
20) 

Sgngerausführungs,u:te□ der 6efestîgung: 

Eine Sonderausführung der Befestigung ist g,egeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar 
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige 
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungsetement anzuordnen ist, veIWendet 
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite überdecken. 

Für die Scheibendicke d gilt 

3/1 mit 1 = Untergurtbreite des Trapezprofils 
d ~ 2,7 • tea, • ÏI - ~ 2,0mm Cu = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofillängsrichtung oder cu 

Durchmesser der Unterlegscheibe 

,r:v=\r\-1 
L.__ r{----:v=v=\.1 

Bild 1 Bild 2 
21) 

Einzellasten F1.R• in kN je Rippe für die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung ohne Lasteinleitungsträger. 
22) 

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Kräfte aus dem Festpunkt der AuBenschale 
zweischaliger Dächer in das Schubfeld, ist zusätzlich nachzuweisen: 

T Ed :$ Tt.Rk1YMo 

Erläuterungen zu den Schubfeld-Beiwerten 

Wert Einheit 

K, Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/l<N 

K2 Konstante zur Gleitwinkelberechnung m2/kN 

K,* Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN 

K2* Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m2/kN 

~ Faktor für die Endauflager- und Querkraft -
LR Referenzlänge (Einzelstützweite) für T Rk,9 m 

Ls, Einzelstützweite m 

TR •. g globaler Beulschubfluss bei ~ kN/m 

ÎRk.l Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m 

Tb.Ck Grenzschubfluss für die Relativverformung h/20, h = Profilhöhe kN/m 

Ît.Rk Grenzschubfluss zur Begrenzung der 1Querbiegespannung kN/m 



Beiblatt 2.212 1 Erläuterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1993-1-3) 

23
l Alternatiy zu Fu~note 15l kano die Schubstedfigkeît S in kN nach ECCS berechnet werden: 

mit Ls = Gesamtlänge des Schubfeldes in m 

Beiwerte a,: 

Anzahl der Felder-----> 1 2 3 4 5 6 7 8 

AnzahlderAuflager-----> 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, 1,00 1,00 0,85 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 

Oi 1,00 1,00 0,75 0,67 0,55 0,50 0,44 0.40 

03 1,00 1,00 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 

Q4 = 1,0 für Schubfelder ohne QuerstoB 
Q4 : 1,3 + 0,3 ' nb 
nb = Anzahl der QuerstöBe im Schubfeld 
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