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Priifbericht (Typenpriifung)
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Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung:

WU 20/125 Al, WU 30/200 Al, WU 30/207 Al, WU 35/207 Al,
WU 40/183 Al, WU 45/333 Al, WU 50/250 Al,

WU 35/207 Al-P, WU 40/183 Al-P, WU 50/250 Al-P

Wurzer Profiliertechnik GmbH
Ziegeleiweg 6
D-86444 Affing

Ingenieurbiiro fiir Leichtbau Dipl.-Ing. Christian Fauth
Rehbuckel 7
D-76228 Karlsruhe
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Dieser Priifbericht umfasst 4 Seiten und 40 Anlagen, die Bestandteil dieses Priifberichtes sind.
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1.3.

1.4.

1.6.

1.7,
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriiften Pléne und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die
Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Priifbericht und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jah-
ren verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautech-
nik ist dann spitestens am 30.06.2029 erforderlich.

Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Bau-
bestimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidi-
gungslos gedndert oder zuriickgezogen werden.

Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussa-
ge iiber die Bewdhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbun-
den.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung: WU 20/125 Al, WU 30/200 Al, WU
30/207 Al, WU 35/207 Al, WU 40/183 Al, WU 45/333 Al, WU 50/250 Al,

WU 35/207 Al-P, WU 40/183 Al-P, WU 50/250 Al-P aus Aluminiumblech mit Ryo>=
165 N/mm? geméfl DIN EN 1396.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

Es gelten die bavaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen geméif der

Verwaltungsvorschrift des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Ell’lﬁlherU'\
Technischen Baubestimmungen (VwV TB) vom 06.01.2021 : ‘Slil ,),va-'\.T \
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5.1.
5.2.

3:3

5.4.

5.9

3.6,

Gepriifte Unterlagen
Formblitter (Typenblatter) zu den Profilen gemaB Tabelle: '
Rpo2 Blechdicken

Anlage Nr.: Profil: [N/mm?] [mm]
11-13 WU 20/125 Al 165 - 0,50-1,00
2.1-2.3 WU 30/200 Al 165 0,50-1,20
3.1-35 WU 30/207 Al 165 0,50 - 1,20
4.1-45 WU 35/207 Al 165 0,50 - 1,20
51-55 WU 40/183 Al 165 0,50 - 1,20
6.1-6.3 WU 45/333 Al 165 0,50 - 1,20
7.1-7.5 WU 50/250 Al 165 0,50 -1,20
8.1-8.3 WU 35/207 Al - P 165 0,70 —1,20
9.1-93 WU 40/183 Al - P 165 0,70 1,20

10.1-10.3 WU 50/250 Al-P 165 0,70-1,20

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefithrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrten Techni- -
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 485-4 eingehalten werden.

Die Trapezprofile Wu 30/200 Al, Wu 30/207 Al und Wu 45/333 Al diirfen auch ohne
Befestigung der Léangsstofe als Wand- und Dachprofile eingesetzt werden, wenn diese
nicht in ein Schubfeld eingebaut werden. Bei vertikaler Anordnung der Profiltafeln
Wu 45/333 Al ohne Befestigung der LingsstoBe hat die obere Profiltafel die untere
Profiltafel im Uberdeckungsbereich mindestens, um eine Hochrippe zu {iberdecken

Unter Beachtung dieses Priifberichtes und den Vorgaben nach den gepriiften Unterla-
gen bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in dCILV{.)}-ge-
gebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.
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6. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist geméB § 32 DVO-
SéchsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-

sen siehe die jeweilige Landesbauordnung.und™§ '6‘6\%4 Satz 3 der MBO?.
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Bearbqlter

Leiter
Dr.-Ing. H=A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstéllung dieses Priifbe-
richtes geltenden Fassung

* Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden
Fassung



