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Ondatherm® 1001

Das tragfahige Dachpaneel

Ii__@/ » Tragende Zulassung Z-10.4-936

N\ ! 7 . . .
BANS Zugelassene durchdringungsfreie Befestigung
fir Photovoltaik-Module

@ » Brandprufung fur Industriedécher nach DIN 18234-1
Das Ondatherm® 1001 Dachpaneel ist auf Grund seiner hohen Trag- PIRA

fahigkeit, der Luft- und Wasserdichtigkeit und des hervorragenden Miw@ » Kombination mit Ondarock 1001 Mineralwolle-Paneelen
Warmeschutzes die erste Wahl fur wirtschaftliche Dacheindeckun-

gen. Es erzielt Spannweiten bis zu 6 m freitragend und erméglicht E » Paneel-ID: Auftrags-Info im LangsstoR

durch seine Geometrie eine bestmogliche Wasserabfuhrung.

erhdltlich mit

XCarb

emeerber nergestell
Technische Eigenschaften
Paneeldicke mm 30 40 60 80 100 120 140
Schaumsystem Typ PIR-Hartschaum
Paneelgewicht (0,63 mm /0,50 mm) kg /m? 1,6 ne 12,6 13,3 141 14,8 15,5
Max. Anzahl je Paket' Stiick 20 16 12 10 8 6
Max. Anzahl je Paket (Oktopusverpackung) Stuck 4 12 9 8 6 5
Max. Paketgewicht kg 2500
Max. Herstellungslénge (> auf Anfrage) m 18,5
Min. Herstellungslange m 2,0 (Paneele < 2,0 m missen nachtréglich gekirzt werden)
Baubreite mm 1000
Totale Paneelbreite mm 1080
Freischnitt mm - 50-300

Bemessungs-U-Werte 2, gemdR EN 14509 unter Berucksichtigung der Fugenverluste

PRT Hexacore® PIR-Schaum W/ (mK) 0,75 0,55 0,37 0,28 0,22 0,17 0,15
|IQ*-System W/ (m?K) - 0,30 0,22 0,18 0,15 0,13
Schalldémmung (DIN EN ISO 717-1) Rw db 25

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) Klasse B-s1, dO®

Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2) REI -

"min. 2 Stiick pro Paket bis Langen < 16 m/ Dicken 30 —60 mm: min. 5 Stlick pro Paket bei Ladngen > 16 m/ Dicken 80 —140 mm: min. 3 Stiick pro Paket bei Langen >16 m
2fur Baubreite 1000 mm und Profilierung TG; °B-s1, dO = schwer entflammbar, kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbstléschend, geringe Rauchentwicklung, kein brennendes
Abtropfen; “Freischnitte sind nur bei Paneelen mit einer Herstellungslénge ab 4,50 m (exklusive Freischnitt) méglich
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AuBere Deckschicht Innere Deckschicht _ Stahldeckschichten

Standard

Alle MaRe i i [
»» Alle MaRe in [mm] Bezeichnung AuRen/Innen AuRen/Innen
trapezprofiliert gesickt
L35 47/53 | 35 )
| \ \ \ 1001TG min. 0,50/ 0,40 0,50/0,50
- J‘ - max. 0,75/ 0,75 0,632/0,50
1,7
'Die Mindestnennblechdicken der Deckschalen sind gemaR Zulassung Auen 0,50 mm und Innen 0,40 mm.
Dachpaneele mit Kombination der Stahldeckenschichten 0,40 /0,40 sind mit CE-Kennzeichnung bis zu einer Kerndé@mmstérke von 40 mm erhdltlich.
?min. empfohlen fur PV-Installation
Baubreite 1000 v
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*LangsstoRdichtband optional erhdltlich

Ondatherm® — statische Bemessung Ondatherm® — Ausschreibungstexte

Unter » sandwichbemessung.de lassen sich alle Ondatherm® 1001
Sandwichpaneele projektspezifisch, schnell und kostenfrei vorbe-
messen, auch ohne ausgewiesenes Expertenwissen.

Ondatherm® — Farben und Beschichtungen

Ausfuhrliche Ausschreibungstexte in allen Ublichen Datei-Formaten
erhalten Sie auf der Website » ausschreiben.de unter dem Stich-
wort ,Ondatherm”.

Beschichtungstyp Polyester Polyester Polyurethan
Ondatherm® 1001 Sandwichpaneele sind in einer Auswahl von tber Schichtdick 25 35 0
170 Farben in 20 und Beschichtungssystemen produzierbar. chichtdicke KM Hm Hm
In unserem Colorissime® Express-Angebot sind extra kurze Liefer- Korrosionsbestdndigkeit? RC3 RC4 RCS
zeiten fur die Paneele moglich, siehe Tabelle unten. UV-Kategorie? RUV3 RUVZ4 RUV4

Blechstdrke

Beschichtungsfarben &uBere Deckschicht (RAL-&hnlich)

"min. empfohlen fur PV-Installation
2nach DIN EN 10169-2

Hairplus® Hairultra® Hairexcel®
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»» Die Verflgbarkeit unseres Farbsortimentes hdngt von der Blechdicke, der Coilbreite sowie dem Beschichtungssystem der
gewinschten Deckschalengeometrie ab. Spezielle Beschichtungssysteme und weitere Farbténe fragen Sie bitte bei uns an.
Anderungen unseres Angebotes behalten wir uns vor.
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