
Spezifikationen

Technische Daten

Baubreite: 1.000 mm

Profilhöhe: 48,5 mm

Mittenabstand: 250 mm

Beschichtung: Polyester 25 µm (15 µm) / Rückseitenschutzlack (anderere Beschichtungen möglich)

Optionale Beschichtung: Antikondensat-Vlies Dripstop 110 g/m² für A – Seite (B-Seite auf Anfrage)

Minimale Länge: 2.000 mm (kürzer auf Anfrage)

Maximale Länge: 24.000 mm

Anwendungsbereich: Dach, Wand, Fassade

Verpackung: Optional mit Schutzfolie lieferbar

Blechdicke
[mm]

Baubreite 
[mm]

Gewicht
[kg/m²]

0,63* 1.000 6,3

0,75 1.000 7,5

0,88 1.000 8,8

1,00 1.000 10,0

1,13 1.000 11,3

1,25 1.000 12,5

1,50 1.000 15,0

FALK PS 50/250
Das FALK PS 50/250 wurde sowohl für den Bau von Warm- und 
Kalt-Dächern, als auch für den Bau von Innen- und Außenwänden 
im Gewerbehallenbau entwickelt. Die verschiedenen Spezial-
Beschichtungen ermöglichen zudem die kostengünstige Errichtung 
landwirtschaflich genutzter Gebäude mit widerstandsfähigen 
Stahltrapezprofilen.

* auf Anfrage erhältlich


