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Prifbericht Nr. T25-180 vem & November 2025 Seite 2 van 2

1 Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Mr. T15-133 vom 12. August 2015 um finf Jahre bis zum 30. November 2030 verldn-

gert.

1.2 Der Prifbericht Nr. T25-180 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-133 und
darf nur zusammen mit diesem innerhalb der cben aufgefihrten Geltungsdauer ver-
wendel werdan.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T15-133 zuriickgezogen, so gilt dies auch fir den Prifbericht
Mr. T25-180.

2 Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fir Bautechnik - ist gemal
§ 32 DVOSachsBO' Prifamt zur Typenpriifung, zur Typenprifung von Standsicher-
heitsnachweisen siaha die jeweilige Landesbauardnung und
§ 66 Abs. 4 Satz 3 MBO".

| — 7
AL‘;'I ' T Q '\__F,-"IZJJUI. ZL,; WJ"
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt
Referatsleiter

' DVOSachsBO vom 2, Seplember 2004 (SachsGVEL S 427), in der zum Zeltpunkl der Ersteliung dieses Prifbe-
richies geltendan Fasaung

*  Musterbauordmung, Fassung vom Mowember 2002, in der zum Zeitpunki der Ersielng dieses Prifberichies
galtandan Ausgabea
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Bericht Nr. T20-141 vom 26.]11.2020 Seite 2 von 2

1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Gelungsdaver des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-133 vom 12.08.2015 um 5 Jahre bis zum 30.11.2025 verliingert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T20-141 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-133
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefithrien Gellungsdauer
verwendel werden,

1.3 Wird der Bescheid Nr. T15-133 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Prilfbericht
Nr. T20-141,

2. Rechtsgrundlagen

Die !_andesdlrekunn sachsen - Landesstelle filr Bautechnik - ist gemdif § 32 DVO-
SiichsBO' Pritfamt zur T ypenprilfung; zur Typenprilfung von Standsicherheitsnach-
weisen siche die jewcilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO®,
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FREISTAAT
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Leiter = - Bearbeiter
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Dr.-Ing. H.-A. Bieghaldt Christian Kutzer

' DVOSEchsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBL 5. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
gelienden Fassung

*  Musterbavordnung, Fassung 2002, zuletzt gedndert am 13.05.2016
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Bescheid Nr.: T15-133
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Geltungsdauer bis: 31.08.2020

Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 6 Anlagen, die Bestandtei] dieses Bescheides sind.
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1.2,

1.3

1.4.

1.5

1.6

1.7.
1.8,

Allgemeine Bestimmungen

[he typengepriifien Bauvorlagen kinnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheil dem Bavantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweil gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides #zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulissig, wenn sie dic Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpritfung gefunden haben,

Die typengepriifien Unierlagen diirfen nur vollstiindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehingen Anlagen verwendet oder veriffentlicht werden, In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend,

Die Geltungsdaver dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinl Jahren
verliimgert werden. Der nfichste Sichivermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spditestens am 31,08,2020 erforderlich,

Der Bescheid kann in begriindeten Fallen, wie z B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neuve technische Erkenninisse dies erfordem, entschiidigungslos
geindert oder zurlickgezogen werden.

Dicser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung berficksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewiihrung des Gegenstandes dieser Typenprilfung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumwellprofile der Firmenbezeichnung SP 18, 8P 27 und SP 42 aus Alumini-
umblech gemill DIN EN 485,

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumiragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln: Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ AL2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — MNational festgelegte Parameter — Euro-
code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umiragwerken — Teil 1-4: Kaligeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-4:
2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
- Ewrocode 9: Bemessung und Konstruktion von A]umuuumlmy.l.rerkﬁn- TE]E 4
Kaligeformie Profiltafeln g FERELUME N
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4.2,

5.1,
5.2,

33

54.

5.5

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1313/15-3: , Emittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1999-1-4 fiir die Aluminium-Wellprofile 5P 18,
SP 27 und SP 42, *; Ingenieurbiiro fir Leichtbau R. Holz; 22 Seiten

Anhang 1: 3 Seiten Anhang 2: 9 Seiten
Anhang 3: 26 Seifen

Formblitter { Typenblitter) #u den Profilen gemil Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: Wi:‘?f‘ﬂ’] Blechdicken [mm])
BRE j SP 18 150 | 0,70bis 1,50
21,22 SP27 150 0,70 bis 1,50
31,32 SP 42 150 0,70 bis 1,50
Priifergebnis

Die unier ZifTer 4 aufgefithrien Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bavordnungsrechitliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenprilfung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrien Techmni-
schen Baubestimmungen.

Die Werle in den Formblittern gelien, wenn fir die Blechdicken die Minustoleranzen
kleiner als 5% der Nennblechdicken eingehalten werden,

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestchen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Aluminium-Wellprofile in den
vorgegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle flir Bautechnik - ist gemdid § 32 DVO-
SachsBO' Pritfamt zur Typenpritfung; zur Typenprifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbavordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-

nung {Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller triigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt. fr :
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Bescheid MNr. T15-133 vom 12.08.2015

Seite 4 von 4

8. Rechisbehelfshelchrung

8.1.  Gegen diesen Typenprilfbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle filr Bautechnik, Braustrafic 2, 04107 Leipzig, schrifilich oder zur Nieder-

schrift einzulegen.

8.2 Bel Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es E'EI :1::1:1_ dass der Typenprilfbescheid #u einem spiiteren

Zeitpunkl zugegangen ist. /. EREIST
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( Aite'el)
Dr.-Ing. H-A. Biegholdt

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

Bearbeiter ;
{ /
{ |
LAt W

Christian Kutzer

' Werordnung des Shchsischen Stastsministeriums des Inmem zur Durchiithrung der Sachsischen Raoordnang { Durchiish-
rusgsvercrdnung aur SichsBO - DVOSEchsBO) L d. F. d. Bek. vom 02.09. 3004 SachsGYVBL Jg 2004 BL-MNr. 12

8. 427 Fan-Mr.: 421- 11472 Fassumg giiltig ab: 02032002



Alurminium- Wellprofil SP 27 Anlage 2.1 zum Profbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht geprift.
Prufbescheid Nr, T15-133
Profiltafel in Positiv- oder Negativiage Landesdirekfion Sachsen
Mata in mm Landesstalle fir Bautechnik
s Leipzig, den 12.08.2015
| Leiter; Baarbeiter
ot — 'II. o #  FREISI "‘-.-"-'aq'\
™ 1 IIil:1|:| B | i AT HSER " |
I I i (R T l'.
1] === Fte [:  Fpew [ 1)
28 g% 1111 =900.9 ' == I (5
\= .:5_;;'
Nenmwerl der Spannung an der 0.2 % Dehngrenze R, = 150 Nimm?® S TEETION
MaRgebende Querschnitiswerte
Henn- | Exgentast Bingung ' Modmalkraftbeanspruchung Grenzailizweaiten '
EEh. i :
: . . kg 2 | Einfald- | Mehrfeks-
dr:l-.‘lm  nicht reduzierter Querschnitl wirksamar Cuerschn iriiger |
t [ & | Ve b | A, | K L | A | e | Za L, L,
mm | kMM emtim | emiim _cm | em®m &m m
0,70 0,023 8,55 6,55 T.8d 051 1,30 v 0,40 0,540
0,80 0,027 7,48 749 4,03 091 1,30 1 0,563 0,67
1.00 0,033 0,36 8,36 11,28 091 1,30 0,80 1,00
1.20 0,040 11,23 11,23 13,54 091 1,30 o 0,66 1,20
150 | 0050 1404 1404 | 1693 08t 130 A 1.20 1,50
e
Schubfeldwerts
Grenzzus Eahagkeit '™
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ™7 Sind e Traghibighet
: _ Lasteiniedung
' ' ' T,"| FM fwraz
T [ 1) 15 KW | s 18 w18 T W\ wWoT K1 LT [T
wa | K | ™ | |2t s I e _L' _ o~ . il | 130 mm 280 mm
mm | kNim 100N 10 mAKN 104 KN 104 m kN kNm | m | kNim kMim | kN kN
Mormalbedestigung: Verbindung i jedem Unlergur
I ‘ !
. | |
! | |
—T | | ] |
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstirkier Unterlegacheibe in jedem Unbergr pasd
|

8 Blachdicke: Minuzloleranz kieiner als 6% der Menndicke.

VWeitere Fullnoben siche Beiblall 172 baw. 22

Stand: 22 Juk 2015




Aluminium- Wellprofil SP 27 Anlage 2.2 zum Profbescheid
b b ALS TYPENENTWURF
i 999.1-4 in baustatischer Hinsicht geprift.
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1 Profbescheid Nr. T15-133
Profiltafel in Positiv- oder Negativiage Landesdirektion Sachsen
Male in mm Landesstalle fir Bautechnik
R30 Leipzig, den 12.08.2015
| f A Leiter: P Bearbeiter:
S WD P Mo N o W W S S IR -
i I f j B /' BACHSEN |
| [mal Lt pe . ;\-
29 0% 111.1 =999.9 ) 1: e J
= — =4 \ ."'-'u N N P L .'I
l'\..-' ; . .":'.._rlr

Nenmyed der Spannung an der 0,2 % Dehngranze H'u. = 150 MWimm®

]
T
H“"\-\._h__._ |'| 11 "

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Elastisch aufnehmbare Schnitigréfion an Zwischenauliagem ' #4957

Menn- Faldmo- Endanflagerkraft -
blech- | ment Quar- Linears Interaktion
dicks kraft - ;
| Sliitzrnomente Zwischanaullagerkrifte
|
L= em | | L =50 mm b, - mm |, =S0mm | I, = - mm
_ L - |anmen | - 40mm | ) | .
I M s S Ryema Vi | My | M, | Moo Mo | F.'“.J Romn | Rlas ; Rosn
mam  kNmm | kh/m | kNim kNmim | kMim
070 1085 2,22 S 2,22 - 0,604 | 556 |
080 1283 2.72 /| are - | 0785 6,80 |
1,00 16878 /| am /37 | nm. - 1136 828 |
120 | 2014 | [/ | 445 | [ | 445 | - 1,364 11.13
150 | 2518 T 557 - 1.704 13,492
Reststitzmomente ™
L= - mm L,= - mm Feststilzmomente M,
' minL | maxL |max M, minL @ maxL max M,

mm  m | m | kNmm m | m kNmim

' ' ' M= 0 fiir Lsminl

e L = min L
= max
- M max L = min L Mam
= Moo= maxhl,, fir Lzmaxl

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "4

I'hnn--Fal:lrm-l Varbindung in jedam anlisganden Gurt | \erbindung in jedem 2. anfiegenden Gurl
blech- | ment - = |
diche |1 rafl lejuru lnul.‘ahﬂnvn - !“ gokrafl Llnu.unn- In!-ur:hﬂun
t '“uu-.rl Hwnn-“m'“w!“‘mlmuul vm.‘:l- I Flwm.ll'”'!ﬂm!.ﬂ'ml_ﬂ*“! ""r-n
mm  kNm/m | kMM KNmim kNm/mo kNim | kMim | KWAm | KNim  kNeim kMmim' kMim | kWm | kim
070 | 1,085 | ' ' ' , 3,08 0587 . | 816 -
080 | 1.283 -t | 3,85 0,742 | 780 -
100 1878 T | 538 1,080 - 10,77 I
1,20 2014 | f Gas | - | 1.259 . 12.92
150 2518 5,08 - | 1574 16,15 |
FuBnoten siehe Beibkatl 172

Stand: 22. Jull 2015




Beiblatt 1/2 Erlduterungen zu den Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten (DIN EN :!Hﬂ_‘d'al

Interaktionabezishung fir M und V {slastisch-slastisch) /  SACHSEN

W [ e
Fur i o nlﬁ, _hllnd_.. = 1 :‘r.-' Il:.-!
Vs Yun M, a! Vi b -
Fidr Vei . oqs gilt Gleichung 6.20 (EN 1999-1-4), die im Sinne der " i
Y o hnd Yons : Sicharhail verainfachl werden kann; S :f_,"’

Meq Vg
+ |2 =1 =1
M, g 6 ¥ ( Vo Tan

Interaktionsbeziahung flir M und R (elastisch-elastisch)
Begrenzung des Siizmomentes und der Aullagerkralt:
Fe

Mg,
—— UM % 1
M, mm! Yo R ! Yo

Lingrarg Inleraklionsbeziehung 1or M und R Qupdralische Interaklionsbaeziehung e M und R
M F, F .
i, B g P T s A, [
Mo o' Yo P ol ¥ “unt,a:'rfm Rga,u'r?m
Kralsinteraktion fir M und R bai rechnarisch armillefen Weden!
2 H _ o od
K. 2 ‘H_F.y_] < 1 mi MG =M /0,94
MGy o Yy R, o/ Yanr L N
Sind keine Werte filr R%us angegeben, isl kein iMeraktionsnachwels zu hoen.

Werdan quer zur Spannsichiung und rechiwinklig zur Profilebena Linlentasten in das Trapazprofil eingelaibel, so il
der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgakehrian Profillage als Inferaktionsnachweiss (vgl. Fullnote 2)
durchaisfibren,

4§

Filr klginere Zwischanaufagetingen |, als angegeben, miissen die aunehmbaren Traglihigkeiswenes lingar
im entsprechenden Verhdiinis reduzien werden, FOr < 10 mm, z.6. bal Rohren, darf maximal der Warl i
lop = 10 mim alngesetzl wardan

]|

Bel Aullagerifngen, dis zwischen den aufgetihren Auflageringen liegen, dirfen die aufnehmbaran
Tragfihigkeiswers jewails lingar interpoliart werden.

Dar Profilliberstand [ die wirksamsa Auflageringe L., ist mé ¢ 2 40 mm einzuhallen. Die Auflageriange Las
entsprichl der wirksamen Aufageriinge cinschiiedlich des Profilibersiandes c. Die hier angegabanan Aulagerkrafe
Rasu.s sind expermenlell bastatigle oder von diesen abgeleilote YWearo,

|

Dier Woorle gefen nur fir &, 50,2, FOr &, = 0.3 it der Machwais mil L = 10 mm 2u Tihren.

Traghihighkeitsnachwaels (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Slitemomenta sind auf die sich aus den jewells angrenzenden Feldiingen enpebenden Reststilzmomsama Mol
2U begranzen.

Fiir das damil unter Bamessungslaslen anlslehende maximale Faldmomant muss geflen:

Mg = My Vi

Aullerdem ksl [0 die im Endield entstehende Endaullagerkrafl lalgende Bedingung ednzuhalten:

Fegs = F't-_l-h: __h.l' Y

Fir dan Nachwets der Gebrauchsiauglichked ist am elastischen Syslem nachzuwelsen, dass bei gleschzedligom
Auftreten von Stitzmoment und Auflagerkrafl an einer Zwischenstiize die 0,8-fache Beanspruchbarkei nicht

iberschritien wind (wgl. Fulnole 2)
Sind keina Worle fir Reststilzmamente angegeben, ist beim Tragfahigkeilsnachweis Mom'na = 0 Zu setzen.

Bei Varbindung in jedem 2, Gurt milssen die angegebanan Warbe halbierl werden,

Ll

HKalottanldnge = 50 rmm.

L]

Wirksame Trighaitsmomente fir die Lastrichtung nach unten {+) baw. oben (-}

]

Wirksaemer Querschnill [0r edne konstanle Druckspannung o = fos.

5

Maxirale Stiteweilan, bls zu denen das Trapezprolil ohne lastverteliende MaBnahmaen begangen wenden dard,




Baiblatt 22 Erléuterungen zu den Schubleldwerten (DIN EN 1999-1-4) f’f cHSE N N

1)

13

mit o = Abstand der Verbindungselemente in den Lingssi38en in m.

e I|:H1 + K - EL] * |:l'l'.r + H;].I'LBI

Falls keine weileren Angaben gemacht wearden, gellen die angegebenen K*- Ware fir Unterkonstruklionen aus

Digr Machwals von Tue Bl nur bl bitumings verkleblen

Tew = T,,;_r| und TmI 5Th_:u"1'u,“. et i

Im Grenzrustand der Tragidhigkeil ist nachzuwelsen:

Tea = T lvn wnd Ty = Ty fy

Die Bemessungswerte der Cuer- und Auflagerkrifte sind um Fees = 2 K © Tea 20 vergrdem,

Eina Em:lamualnhmng dar Eafamlgung ist gegeben, wenn [ede Rippe mit j& einem Befesligungselemant unmillelbar
naban jedem Sled des Trapezprofils [siehe Bild 1) belesligl wisd, Allemativ darf aine nende cdar rechbeckigps
Unterlegscheaibe {siahe Bid 2), die unler das mitlig eingetrachte Belestigungselemen] anzuordnen isl, vensendel
werden, Die Untedegscheibe muss den Unlergurl in seiner gesamben cbenon Breile dbendacken.

Filr die Scheibendicke d gill:

i mit | = Untergurbreite des Trapezproflls
dz 27 -l -y~ = 20mm c. = Breile der Untedegscheibe in Trapezprofilingsrichiung oder
Durchmesser dar Uintedagschelba
w . P,
Bild 1 Bild 2

21p

Einztllasien Fom in kKN jo Ripge liie die Einleilung in Trapazprofile in Spannrichiung ohne Lasteinleitungsirdger.

)]

Bei exzentischer Lasteinieilung, 2.8, aus der Weilerisilung der Krifle aus dem Festpunkl der Aullanschale
zweischaligar Dacher in das Schubfeldd, sl zusdizlich nachzuweksan:

Tiu: = T:.m‘r‘fm

Erlduterungen zu den Schubfeld-Belwertan

Warl Einhait
I, Konstanbe zur Glaltwinkelberechnung vk
Ks Konslanbe zur Gleitwinkelbarechmeng mfki
K" Konstanbe 2ur Gesamiverlommungsberechnung 1ikN
K:"  HKonstanbe zur Gesamiverformungsberechnung 'k
K Faklor for die Endauflsger- und Cuarkradl -

La Referenzlange (Enzalsiiizwafa) T0r Ta, m

L Einzelsiilzwaile m
Ty globaler BaulschubMuss bei Ls kMm
Tws  Hheinshwer aus dem lokalen Baulschubfluss und dem Spannungsnachwels EM/m
Tom Grenrschublluss (O die FRelatbveerformieng 20, h = Proflihdihe kMim

Tom  Grenzschubfluss zur Begrenzung dar Cueerbbagaspanmang kMim




Eins vam Bund und dan LAndarn gemeinsam
potrapene Anstalt des difentlichen Rechts

Zulazsungs- und Genshmigungsstelle
Allgemeine fiir Bauprodukts und Bauartsn

Bauartgenehmigung Datum: Geschittsasichun:
23.02.2024 1 89-1.14.1-24/24

Murmrmer Geltungsdauer

Z-14.1-621 worm: 8, Februar 2024
bis: §, Februar 2029

Antragsteller:

Montana Bausysteme AG

Durigolsirale 11

5612 Villmergen
SCHWEIZ

Gogenstand dieses Bescheides:
Vollperforiarte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigl
Dieger Bescheid umfass! vier Seiten und acht Anlagen mit 17 Seiten,
Der Gegenstand ist ersimals am 16, Apnil 2013 zugelassen worden,

DiE | Kolonnenstrofe 20 8 | D 10879 Eerdin | Tol.: 40307873000 | Fax: 403078730320 | E-Mail; oit @ dilsido | vessa, dibi.do
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Bautschnik

Selte 2 won 4 | 23, Februar 2024

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauarigenehmigung Ist die Arwendbarkell des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbavordnungen nachgewiesen,

2 Dieger Bescheld ersetzi nicht die for die Durchflhrung von Bauvorhaben gesetzich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Deser Bescheid wird unbeschadet der Rechie Dritler, insbesondene privater Schutzrechia,
erteilt,

4 Dem Anwender des Regelungsgegensiandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderan Bestimmungen”, Koplen dieses Bescheides zur Verflgung zu stelen.
Zudem ist der Arwender des Regelungsgegenstandes darausfl hinzuwelsen, dass dieser
Bescheid an der Amwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betelligten
Behdirden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur volistandig wvervielfaltigt werden. Eine auszugswelse
Verdffantlichung bedarf der Zusfimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Texte wmwd
Zaichnungan won  Werbeschriften dirfan diesem Beschedd nicht widersprechen,
l'.h::&rnr.aung&n milssan den Hirweds "Vom Deutschan Insibe fir Bawtechnik nicht geprifte
Ubersetzung der devtschen Onginalfassung” enthalten.

G Diesar Baschaid ward widerruflich ereilt. Die Bastimmurngen kénnen nachirdglich engénzt und
gﬁ:ﬁl‘nﬂ&ﬂ wisrden, insbasonders, winn neus technischa Erkenninisse dies erfordem.

T Dieser Beschaid bezieht sich auf die won dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachien Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
diesar Genehmigungsgrendlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institul fir Bautechnik unverzighich offenzulegen.

Z1MadE 24 B2
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Bautechnlk

Beite 3 von 4 | 23, Februar 2024

[} BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsberaich

Ragelungsgegensiand st die Planung, Bemessung wund Ausfihrung won vollperforieren
Trapaz- und Wallprofilen aws Aluminium sowie deren Verbindung mit der Unterkonstruklion
mit mechanischen Verbindungselementen {gewindeformende Schrauben).

Anzuwenden sind die Profiltafeln als Bekleldungselemente fir die Gebiusdehibe,
2 Bestimmungen fir Planung, Bemessung und Ausfihrung

2.1 Planung
241 Vollperforiere Trapez- und Wellprofile aus Aluminium
Zur Amgendung kommen milssen CE-gekennzeichnete, vollperforierte Trapez- wnd

Wellprofile der Fa. Moniana Bausystema AG gemai den Angaben in den Anlagen 1.1 bis 7.4,
und dan baim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterleglen Angaben.

Als Werkstoffe for die Hersteflung der vallperforieren Trapez- und Wellprofibe sind die in
DINEN 1998-1-4', Tabelle 3.1, In Verbéndung mal DIN EN 1999-1-4/A12 genannben
Aluminiumlegienmgen zu vervenden,
Fir die Grenzabmal®e der Nennblechdicke der Profiltafeln gelfen die Toleranzen nach
DIN EM 485-42, fir dig unteren Grénzabmalle jedoch nur die halban Werte,
For die Herstellung der vollperforierten Trapez- und Wellprofile gill DIN EN 1090-54.

24.2 Verbindungselemante
Die Verbindung mil der Unlerkonstruktion muss mit Verbindungselementen nach Anlzge 8
arfolgen. Abwaichend davon dirfen auch andere allgemein bauaufsichilich zugelassene cder
europdisch technisch bewertete Verbindungselemenie verwendel warden, sofern eine
Gleichwertighelt hingichiich der Traglahigkeiten und der Geomelie [Schrauben- und
Schraubenkopfabmessungen sowie Durchmesser, Material und Dicke der Dichischeiben und
der darin befindlichen EPDM-Dichtungen) gegeben ist.

21.3 Karrosionsschutz

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes gelten die Bestimmungen in DIN EN 1090-54,

2.2 Bemessung
2.2.1 Allgemeines

Durch eine statizche Berechnung sind in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und dia
Tragsicherhell nach den Technizchen Baubestimmungen nachzuwelsen, sofern im
Machiolgenden nichis anderes bestimmi wird,

Abwaichend von DIN EN 1898-1-4' gellen die Interakfionsbeziehungen in den Ankagen 1.1
bis 7.4.

L Colk EM 1900 1-4:2010-05 Evrsteds 9 - Bemestung und KonsinukBon von Alamimumirsgeecken - Tell 1-4:

Kaligalrmia Profllaleln

! Do EM 1590-1-40A3:2011-11  Eurocodn ;. Bomessung und Honsinadion von Aluminhardmgwaien - Tel 1-4;
Kahgeformiz Profillalein

¥ DI EM 485-4:3018-05 Alimiriam und Aluminiumlegisungen - Bander, Bledhe und Plallen - Teil 4:
Gaoraakanala und Fodmioksraresn Tir kabgiwal i Ereeignisis

¥ Cothdl BN 1050 B 20 2006 Ausfihrung von Siabitrogweroen und Aluminiumiragwerkan = Tol 5 Tochnische

Anfordenungen an Iragende, kalgalormiz Bauslemanie aus Aurénium und ragendas,
kamgalommle Bautels Hif Dache, Deckerr-, Boden- und Wandanwendungen

L1024 1047240504
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222  Vollperforierte Trapez- und Wellprofile
Fir die mechanischen Werkstoffeigenschaften gelten abweichend von den Angaben in
DIM EN 485-2* folgende Werte:
Rpoz = 165 Nimm?
Rm = 175 Wimm?®,

Die fir den Tragsicherheitsnachweis und den Nachweis der Gebrauchatauglichkedt der voll-
perforierten Trapez- und Wellprofile erforderlichen Querschnitts- und Tragfahigheitswerte fiir
statische und quasi-statische Beanspruchungen sind den Ankagen 1.1 bis 7.4 zu eninehmen,
Dres Weiteren gilt DIN EN 1809-1-41 in Verbindung mil dem Mabionalen Anhang.

.23 Varbindungselemants

Alg charakleristische Warte flr die maximal aufnehmbaren Krafte der Verbindungen der
vollperforierten  Trapez- und Wellprofilen mit der Unterkonsbruklion dorfen for die
Durchknbpfiragfahigkedt der Verbindungen bei Verwandung

= der Schrauben nach Anlage 8 die Werle nach Anlage 8 verwendet werden oder

- anderer Verbindungselemente unter Beachiung o.g. Himvelse Werte in den entsprachen-
den aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) allgemeinen Bauart-
genehmigungen {aBG) (z. B. abZfaBG Mr. Z-14.1-4) oder europaischen lechnischen
Bewertungen fir mechanische Verbindungselemente verwendet werden, wobel die Werte
nach Anlage 8 nicht Bberschritten werden dirfen.

224 Tellsicherheitsbelwerte

Zur Ermittung der Beanspruchbarkeiten aus den charakteristischen Werlen ist for die
Traglahigkeitswerte der Schniltgré@en yw =11 und for die Durchknopfiragfahigkeit der
Tellsicherhailsbewern s = 1,33 anzusetzen,

2.3 Ausflhrung

Fibr die Ausfihrung von Wandbekleidungen mit vollperforieren Trapez- und Weliprofilen
gelten die Bestimmungen von DIN EM 1090-54

Die bauausfuhrende Fwma hat rur Bestitigung der Ubereinstimmung der Bekleidungs-
elemente mil der von diesem Bescheld erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine
Uberainstimmungserkiarung geman 5 16 a Abs.5iV.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3 Bestimmungen f0r Nulzung, Unterhalt und Wartung

Die volistdndiy auf der Unlerkonsiruktion befestiglen Aluminium-Wellprofile dirfen zu
Reinigungs- wund Warlungsarbeiten nur mil Hiffe lastverteilender Malinahmen begangen

werden,
Dr.-lng. Ronald Schwuchow Eeglaubigt
Feferatsleiter Ortmann
' DM EN &85 2501812 Aduminium und Aluminiundegisrungan - Binder, Bleche und Platien - Tel 2:

Mechanisdha Eigenschafen

Z18T. 24 184924004
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