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Braustrafie 2, 04107 Leipzig
Telefon: +49 341 977 3710
Telefax: +49 341 977 1199

GZ: L37-2533/16/1

Priifbericht Nr.:

vom:

Gegenstand:

Antragsteller:

Planer

Hersteller

Geltungsdauer:

Priifbericht (Typenpriifung)

T22-026
03.03.2022

Stahltrapezprofil der Firmenbezeichnung:

JID 30-220-1100, JID 35-207-1035, JID 40-183-915,

JID 45-150-900, JID 45-333-1000, JID 50-250-1000,

JID 56-315-945, JID 85-280-1120, JID 85-280-1120 P5L-S,

JID 89-305-915, JID 100-275-825, JID 100-275-825 PSL-S/P6L-S,
JID 106-250-750, JID 106-250-750 P5SL-S, JID 106-250-750 P6L-S.
JID 137-310-930, JID 137-310-930 P4L-S/ P6L-S,

JID 137-310-930 P3L-S/ PSL-S, JID 137-310-920 P4L-B/ P6L-B,
JID 153-280-840, JID 153-280-840 P6L-S, JID 153-280-840 P4L-S,
JID 153-280-840 P3L-S/PSL-S, JID 153-280-840 P4L-B/P6L-B,
JID 158-250-750, JID 158-250-750 P4L-S/P6L-S,

JID 158-250-750 P3L-S/PSL-S, JID 158-250-750 P4L-B,

JID 158-250-750 P6L-B, JID 200-375-750, JID 200-375-750 P6L-S

Joris Ide NV
Hille 174
B- 8750 Zwevezele

Rehbuckel 7
D-76228 Karlsruhe

wie Antragsteller

31.03.2027

Dieser Priifbericht umfasst 5 Seiten und 91 Anlagen, dic Bestandteil dieses Priifberichtes sind.
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

L.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfilhrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die
Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstandig mit dem Priifbericht und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf
Jahren verldngert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir
Bautechnik ist dann spétestens am 31.03.2027 erforderlich.

Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer
Baubestimmungen oder wenn neue technische FErkenntnisse dies erfordern,
entschidigungslos geédndert oder zuriickgezogen werden.

Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine
Aussage tiber die Bewshrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht
verbunden.

Konstruktionsbeschreibung
Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung

JID 30-220-1100, JID 35-207-1035, JID 40-183-915, JID 45-150-900,

JID 45-333-1000, JID 50-250-1000, JID 56-315-945, JID 85-280-1120,

JID 85-280-1120 PSL-S, JID 89-305-915, JID 100-275-825,

JID 100-275-825 P5L-S/P6L-S, JID 106-250-750, JID 106-250-750 P5L-S,
JID 106-250-750 P6L-S, JID 137-310-930, JID 137-310-930 P4L-S/ P6L-S,
JID 137-310-930 P3L-S/ P5L-S, JID 137-310-920 P4L-B/ P6L-B,

JID 153-280-840, JID 153-280-840 P6L-S, JID 153-280-840 P41.-S,

JID 153-280-840 P3L-S/P5L-S, JID 153-280-840 PAL-B/P61.-B, JID 158-250-750,
JID 158-250-750 P4L-S/P6L-S, JID 158-250-750 P3L-S/P5L.-S,

JID 158-250-750 P4L-B, JID 158-250-750 P6L-B, JID 200-375-750,

JID 200-375-750 P6L-S

aus Flacherzeugnissen gemdl DIN EN 10346 Tabelle 8. Die rechnerische
Blechkerndicke betriigt ty -0,04 mm. FREISTAAT "\
SACHSEN
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Zutreffende Technische Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergéinzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und

Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile :

Gepriifte Unterlagen

Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemif Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx IN/mm?] | Blechdicken {mm)]
11,12,13,14 JID 30-220-1100 320 0,50 bis 1,25
2.1,22,23,24 JID 35-207-1035 320 0,60 bis 1,25
31,3.2,33,34 JID 40-183-915 320 0,60 bis 1,25

41,42 JID 45-150-900 320 0,60 bis 1,25
51,52 JID 45-333-1000 320 0,60 bis 1,25
6.1,6.2,6.3,64 JID 50-250-1000 320 0,60 bis 1,25
71,72 JID 56-315-945 320 0,60 bis 1,25
8.1,8.2,83, 8.4 JID 85-280-1120 320 0,75 bis 1,50
9.1,9.2 TID 85-280-1120 PSL-S | 320 0,75 bis 1,50
10.1,102,10.3,10.4 |  IID 89-305-915 320 0,75 bis 1,50
11.1,11.2,113,11.4 |  JID 100-275-825 320 0,75 bis 1,50
121,122 | 1D 1002185 PSLS | 0,75 bis 1,50
13.1,132,133,134 | JID 106-250-750 320 0,75 bis 1,50
141,142 | JID 106:250-750 PSL-S | 320 0,75 bis 1,50
151,152 | JID106-250-750 PEL-S | 320 0,75 bis 1 yéRA;__
/ i &
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Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
17.1,17.2,17.3,174 | JID 137-310-930 320 0,75 bis 1,50
18.1,18.2 o a2l 320 0,75 bis 1,50
19.1,19.2 Toa s nst s 320 0,75 bis 1,50
20.1,202 o a3 320 0,75 bis 1,50
22.1,222,223,224 |  IID 153-280-840 320 0,75 bis 1,50
231,232 | JID 153-280-840P6L-S | 320 075bis 1,50
241,242 | JID153-280-840 PAL-S | 320 0,75 bis 1,50
25.1,252 L0840 320 0,75 bis 1,50
26.1,26.2 EYRRRSAY 320 0,75 bis 1,50
28.1,282,283,284 |  JID 158-250-750 320 0,75 bis 1,50
29.1,29.2 Bl P o 320 075bis 1,50 |
30.1,30.2 BT 320 0,75 bis 1,50
311,312 JID 18200730 320 0,75 bis 1,50
32.1,322 1D 1820730 320 0,75 bis 1,50
139233344 | D 200375750 320 0,75 bis 1,50
351,352 | JID200-375-750 P6L-S | 320 075bis 150

5.1
52

Die Anlagen 16, 21, 27 und 33 dienen der Darstellung der Perforationsvarianten.

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behdrdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

FREISTAAT
SACHSEN
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5.3

5.4

5.5

Leiter

@ﬂb\)@’v—r“

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten
Technischen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschrinkte GrenzabmaBe (S)* eingehalten
werden.

Unter Beachtung dieses Priifberichtes und den Vorgaben nach den gepriiften

Unterlagen bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den
vorgegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SéchsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

FREISTAAT
SACHSEN

A

/f /

]
Bearbelter [

2R

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4

! DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SachsGVBL. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Pritfberichtes geltenden Fassung

Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes

geltenden Fassung



Stahl- Trapezprofil

JID 153-280-840 P6L-S

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Profiltafel in

Mafe in mm, Radien R*;-L 5mm

153
ez
M

" Positivlage

Perforation siche Anlagé 27

Anlage 23.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWUREF.

in baustatischer Hinsicht geprft.
Priifbescheid Nr. T22-026
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 03.03.2022

40 280 |
_'J_L_ 840 — :
Nennstreckgrenze des Stahlkernes fe= 320 N/mm?

MaBgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigenlast Biegung 'V Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten 1’3)
blech- . [ wr N
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt’? | Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
| t g P P Ag | ig zZ, A o | e Lgr Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?m cm cm?m cm m o
0,75 0,104 3714 362,1 11,55 5,66 6,25 4,97 6,39 ‘ 6,77 7.21 9,01
0,88 0,122 439,3 437,3 13,66 5,66 6,25 6,69 6,35 6,73 9,60 12,00
1,00 0,143 501,9 499,6 15,61 5,66 6,25 8,43 6,31 6,69 10,97 13,71
1,13 0,157 569,7 567,2 17,72 5,66 6,25 10,38 6,27 ‘ 6,63 12,46 15,67
1,25 0,173 632,3 629,5 19,67 5,66 6,25 12,18 6,22 6,57 13,83 17,29
1,50 0,208 762,6 759,2 23,73 5,66 6,25 16,27 6,10 ‘ 6,42 ‘ 16,69 20,86
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17) Grenzzustand der Tragfahugken.m) .
| Lasteinleitung
b 14)15 14) 15, 5 5 . T2 | Fp? firaz
Th.Ck K1 419 Kz 119 K*11 ) K*21 ) TRI(,916) LR16) TRK,I K319) SRk 1 30t':'(lm | 280 mm
mm kN/m [10*m/KN| 10#-m3KkN | 10+-1/kN | 104-m?*kN | kN/m | m | kN/m - kN/m kN | kN -
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
0,75 | 1,860 | 0,304 59,251 4,167 1,960 12,03 | 8,00 | 15,54| 0,675 | 2,37 12,17 16,20
0,88 2,832 | 0,257 38,918 4167 1,960 1548 | 8,00 | 25,73| 0,734 | 3,06 14,40 19,16
1,00 3,954 | 0,225 27,872 4,167 1,960 18,91 8,00| 3841| 0,785 | 3,73 16,46 21,90
1,13 5,431 0,198 20,290 4,167 1,960 22,88 | 8,00| 56,23| 0,836 | 4,52 18,69 24 87
1,25 7,052 | 0,178 15,627 4,167 1,960 26,75 | 8,00 | 76,92| 0,881 5,28 20,75 27,61
1,50° 11,278 | 0,148 9,772 4,167 1,960 3545 | 8,00 (116,80| 0,968 | 7,00 25,03 33,31
| f |
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20
0,75 1,797 | 0,304 36,184 4,167 ‘ 0,980 12,03 (8,00 1554| 1,038 | 5,87 12,17 16,20
0,88 2,736 | 0,257 23,766 4,167 0,980 1548 8,00| 2573| 1,038 | 7,56 14,40 19,16
1,00 3,820 | 0,225 17,021 4,167 0,980 18,91 (8,00 | 38,41 1,038 9,24 16,46 21,90
1,13 5248 | 0,198 12,391 4,167 0,980 22,88 | 8,00 56,23 1,038 | 11,17 18,69 24,87
1,25 6,814 | 0,178 9,543 4,167 0,980 26,75 | 8,00| 76,92| 1,038 | 13,07 20,75 27,61
1,50 (10,897 | 0,148 5,967 4,167 0,980 3545 | 8,00 | 116,80| 1,038 | 17,32 25,03 33,31
| | |

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 -Eingeschrankte Grenzabmafe“.
(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)
Weitere FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 17. Dezember 2021
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Stahl- Trapezprofil

JID 153-280-840 P6L-S

]

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 23.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF -
in baustatischer Hinsicht geprft.
Prifbescheid Nr. T22-026

Profiltafel in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mage in mm, Radien R= 5 mm Perforation siche Anlage 27 Lam’.ess_te"e fiir Bautechnik
HY 21 161 119 L Lglleg, den 03.0.2022_
1 eiter: Bearbeiter
W / 5 R 4 FREISTAAT
2 s]: ! ) SACHSEN
o g T\ = a
¥ 40' o [, 280 - .
o S
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? \"'rl{/,a‘r 71N “J“"/
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung ¥ R
Nenn-| Feld- | Endaufiagerkraft® Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2457
blech- | moment Quer- Quadratische Interaktion
S8 . | Bt Stiitzmomente | Zwischenauflagerkrafte
b= | o™ [ = | b= le=60mm | I, =160mm | I,=60mm | I, =160mm
| 40 mm | 90 mm 40 mm | 90 mm ' ’ ' '
tN Mc.RI:,F I RT,W,Rk,A RG.w.Rk,A vw,Rk MoRk.B : M:,Rk,B | MoRk,B ‘ Mc,Rk.B RoRk,B | RW,RI(,B RoRk,B | Rw,Rk,B
[ mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m . kN/m
075 | 13,08 | 945 | 10,82 | 866 | 10,82 10,88 ‘ 7,81 ‘ 13,70 | 10,30 | 19,81 ‘ 17,00 ‘ 27,94| 27,41
0,88 18,29 | 13,26 | 16,00 | 12,32 | 16,00 13,94 | 10,79 | 17,47 | 14,17 | 28,31 | 23,85 | 41,10 35,53
1,00 | 23,11 | 16,77 | 20,77 | 15,70 | 20,77 nm 16,77 | 13,55 | 20,95 | 17,75 | 36,16 | 30,17 | 53,25/| 43,03
1,13 | 27,20 | 20,62 | 25,31 | 20,10 | 25,31 T 21,01 | 17,70 | 24,27 | 21,53 | 50,68 | 41,32 74,51 | 57,82
1,25 | 30,97 | 24,17 | 29,49 | 24,17 | 29,49 2492 | 21,53 | 27,34 | 25,01 | 64,08 | 51,62 | 94,14 71,48
1,50 | 37,37 | 29,16 ‘ 35,59 | 29,16 | 35,59 ‘ 30,07 | 25,98 | 32,99 | 30,18 | 77,32 | 62,28 | 113,69 86,25
| | ‘
Reststiizmomente ©
: l,e = 60 mm l,s =160mm Reststitzmomente M, .,
minL | maxL | max Mer | minL ‘ maxL | max M.
mm m .m kNm/m m m kNm/m
075 | 643 7,41 2,66 6,43 7.41 319 | M= O for L<minL
0,88 7,09 8,06 3,37 7,17 8,13 3,91
1,00 7,70 8,65 4,01 7,85 8,79 4,57 _ L — minL
= —— -max M
113 | 7,32 8,27 6,02 8,09 9,03 | 538 RRC maxL -~ minL A
1,25 6,96 7,93 7,33 8,31 9,25 6,13 |
150 | 6,96 7,93 8,84 8,31 9,25 7,40 Moo= MaxM,,  fir L2max L

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2

Nenn- [Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt

blech- | ment I dau. | Endauf- |

| dicke lageriraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion |

tN Mc,Rk.F Rw,Rk,A MoRl(.B Mc,Rk,B RoRk,B Rw.Rk,B ‘ vw,RI( Rw,Rk,A MaRk,B Mc.Rk,B RoRk,B | Rw,Rk,B vw,Rk

_mm | kNm/m | kN/m |kNm/m | kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m  |kNm/m [KNm/m| kN/m | kN/m kN/m
0,75 | 10,73 21,24 - 13,13 - - 21,24 10,62 - 6,565 - - | 10,62
0,88 | 13,82 34,24 - 16,45 - - 34,24 17,12 - 8,223 - - 17,12
1,00 | 16,94 49,92 - 19,62 - -. 49,92 | 24,96 - 9,810 - - 24,96
1,13 | 19,82 71,33 - 23,13 - - 71,33 35,66 - 11,563 - - 35,66
125 | 22,25 95,69 - 26,33 - - 9569 | 47,84 - 13,165 - - 47,84
1,50 | 26,84 | 158,99 - 32,96 - - 158,99 | 79,49 - 16,480 - - 79,49

| | |
FuBinoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 17. Dezember 2021



Stahl- Trapezprofil

JID 153-280-840 P4L-S

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Profiltafel in

163

Positiviage

MaRe in mm;/ Radien R= 5 mm

Perforation si‘éhe Anlage 27

Le

o

ALS TYPE

Prufbeschei

Anlage 24.1 zum Prifbescheid

NENTWURF

in baustatischer Hinsicht gepriift.

d Nr. T22-026

Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
3.03.2022

Leipzig, d
iter:

/

S

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, =

320 N/mm?

NPETION 7

Malsg_ebende Querschnittswerte

 ———

Grenzstitzweiten ¥

Nenn- |Eigenlast Biegung '" Normalkraftbeanspruchung

blech- | i

dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt'? | Einfeld- ‘ Mehrfeld-
a trager tréger
t, g P ] g Ag ig [ z, A, [ Zq Lgr ‘ Lur
mm kN/m? cm¥/m cm¥m cm cm?m cm m

0,75 0,104 367.6 361,3 11,42 5,68 6,23 4,94 641 | 877 7,21 ] 9,01
0,88 0,122 434,8 436,4 13,51 5,68 6,23 6,65 6,37 6,72 960 | 12,00
1,00 0,143 496,8 498,6 15,44 5,68 6,23 8,37 6,33 6,68 10,97 13,71
1,13 0,156 564,0 566,0 17,53 5,68 6,23 | 10,31 6,29 6,61 12,46 15,57
1,25 0,173 625,9 628,2 19,46 5,68 6,23 | 12,10 6,24 6,55 13,83 17,29
1,50 0,208 754,9 757,6 23,47 5,68 6,23 | 18,15 6,12 6,40 16,69 ‘ 20,86

Schubfeldwerte

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17

Grenzzustand der Tragfahigkeit 1

Lasteinleitung
b T | K 19 1-5) K_14)15) K* 15) | K*. 15) T 19 ;16) 'I T . K19 T‘,szz) | Ft.Rk 2 foraz
il : ! : o R T 130 mm | 280 mm
mm | kN/m [104m/kN| 10%-m%KkN [104-1&N| 10*-m?*kN | kN/m | m | kN'm | - | kN/m | kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
0,75 1,830 | 0,304 60,229 4,167 1,960 | 12,02 | 8,00 15,54| 0675 | 2,34 12,17 16,20
0,88 2,786 | 0,257 39,560 4,167 1,960 15,46 | 8,00| 2573| 0,734 | 3,01 14,40 19,16
1,00 3,800 | 0,225 28,332 4,167 1,960 18,83 8,00| 3841 0,785 | 3,67 16,46 21,90
1,13 5343 | 0,198 20,625 4,167 1,960 22,84 (800 56,23/ 0,836 @ 4,44 18,69 24,87
1,25 6,937 | 0,178 15,885 4,167 1,960 26,71 | 8,00 | 76,92| 0,881 5,20 20,75 27,61
1,50 (11,095 | 0,148 9,933 4,167 1,960 35,39 | 8,00 | 116,80 0,968 | 6,89 25,03 33,31
| |
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2
0,75 1,768 | 0,304 36,780 4,167 0,980 ‘ 12,02 | 8,00| 15,54| 1,038 | 5,78 12,17 16,20
0,88 2,692 | 0,257 24,158 4,167 0,980 15,46 | 8,00 | 25,73| 1,038 | 7,44 14,40 19,16
1,00 3,758 | 0,225 17,302 4,167 0,980 18,88 | 8,00 | 3841| 1,038 | 9,09 16,46 21,90
1,13 5163 | 0,198 12,595 4,167 0,980 22,84 | 8,00| 56,23/ 1,038 | 10,99 18,69 24,87
1,25 6,703 | 0,178 9,701 4,167 0,980 26,71 | 8,00| 76,92 1,038 | 12,86 20,75 27,61
1,50 [10,720 | 0,148 6,066 4,167 0,980 35,39 | 8,00/ 116,80| 1,038 | 17,04 25,03 33,31
‘ l

@ Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:20086, Tabelle 2 ,Eingeschrankte GrenzabmaRe®.
(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)
Weitere FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 17. Dezember 2021




Stahl- Trapezprofil JID 153-280-840 P4L-S Anlage 24.2 zum Prifbescheid

ALS TYPENE_NTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprft.
‘ . Prifbescheid Nr. T22-026
Profiltafel in Positivlage Landesdirektion Sachsen
MaBe in mm, Radien R= 5 mm ~ Perforation siehe Anlage 27 Landesstelle fiir Bautechnik
1 161 119 _ Leipzig, den 03.03.2022
r~ & = - Leiter: Bearbeiter:

3 = A FREISTAAT
SACHSEN

153
32
] ' 62
!
ki
23

f |4o] 280 ____‘ A
840
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? e ¥
e vt s n . .. . TRITUR .~
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung * NI e
i ittqrs i 12)4)5)7)
Nenn-| Feld- Endauflagerkraft® . Elastisch aufnehmbare Schnittgrofen an Zwischenauflagern
té'_eih' ‘moment Quer- Quadratische Interaktion
o kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
- ) - = | =
loar oz ot = | o l,g= 60 mm l,g = 160 mm ;= 60 mm ‘ l,g =160 mm
40 mm | 90 mm | 40 mm | 90 mm ' ' " '
T T
! tN Mc.RI(.F RT,w.RI(,A RG,w.Rk,A vw.Rl( MoRk,B [ Mc,Rk,B MoRk.B || Mc.Rk,B Ran.B | Rw,Rk,_B | RoRk,B Rw,Rk,B
mm | kNm/m kN/m . kN/m kNm/m kN/m
0,75 | 13,08 891 | 1020 | 8,16 ‘ 10,20 10,88 7,81 | 13,70 | 10,30 | 18,66 | 16,01 | 26,32| 25,82
0,88 | 18,29 | 12,49 | 15,07 | 11,60 | 15,07 13,94 | 10,79 | 17,47 | 1417 | 26,67 | 22,46 | 38,71| 33,47
1,00 | 23,11 | 15,79 | 19,56 | 14,78 | 19,56 m 16,77 | 13,55 | 20,95 | 17,75 | 34,06 | 28,41 | 50,15| 40,52
1,13 | 27,20 | 19,42 | 23,84 | 18,93 | 23,84 121,01 | 17,70 | 24,27 | 21,53 | 47,73 | 38,92 | 70,18| 54,46
125 | 30,97 | 22,76 | 27,78 | 22,76 | 27,78 2492 | 2153 | 27,34 | 25,01 | 60,36 | 48,62 | 88,67 | 67,32
1,50 | 37,37 | 27,47 33,52 | 27,47 | 33,52 30,07 | 25,98 | 32,99 | 30,18 | 72,83 | 58,66 | 106,98 | 81,23
L | I |
Reststiitzmomente ®
l,e = 60 mm s =160mm [ Reststitzmomente M, .,
& minL | maxL |max M., | minL | maxL |max M.
mm m m kNm/m m m kNm/m
0,75 6,43 7,41 2,66 6,43 7.41 3,19 Mgpc= 0 fir L<minL
0,88 7,09 8,06 3,37 717 8,13 3,91 :
1,00 7,70 8,65 4,01 7,85 8,79 4,57 _ L — minL
Mope = ———— - max Mg,
1,13 7,32 8,27 6,02 8,09 9,03 5,38 ’ max L — minL '
1,25 6,96 7.93 7,33 8,31 9,25 6,13 »
150 | 6,96 7,93 8,84 8,31 9,25 7,40 Mgg = max M., for L2maxL
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt | Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| ment g Gaut. | Endauf- |
dicke | lagerkraft MIY- Interaktion lagerkraft MIY- Iiteraktlon
tN Mc,RI:,F _Rw,Rk,A MoRI(,B Mc,Rk,B RaRk,B Rw,Ru,a Vw,Rk Rw,Rk,A MoRk,B Mc.Rk.B RoRk,B Rw.Rk,B vw,Rk
mm_| KNm/m | kN/m | kNm/m kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m kN/m  |kNm/m|kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,75 | 10,68 20,10 - 13,12 - - 20,10 10,05 - 6,560 - - 10,05
0,88 | 13,78 32,40 - 16,43 - - 32,40 16,20 - 8,217 - - 16,20
1,00 | 16,88 47,25 - 19,60 - - 47,25 23,62 - 9,802 - - 23,62
1,13 | 19,74 67,51 - 23,11 - - 67,51 33,76 - 11,553 - - 33,76
125 | 22,17 90,59 - 26,30 - - 90,59 45,29 - 13,151 - - 4529
150 | 26,73 | 153,10 - 32,91 - - 153,10 76,55 - 16,457 - - 76,55
| |
FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 17. Dezember 2021



Stahl- Trapezprofil JID 153-280-840 P3L-S/ P5L-S j

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 25.1 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF

in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T22-026

Profiltafel in Positivlage

Landesdirektion Sachsen
" Landesstelle fiir Bautéchnik

MérSe in mm, Radien R=5 mm Perforation siche Anlage 27 L den 03. 03 2022
4 1, 181 . 9 elpZ|g, en
By 3L 1 11 )
q 5 4
2 g;]:
s«“}F g T\ ¢
1 40 280
el T ]
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte
|
Nenn- |Eigenlast Biegung ™ Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ¥
blech- ) |
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt'? | Einfeld- | Mehrfeld-
a ! trager trager
tN g I“al‘f I-eﬂ Ag ig zg Ael‘f iaﬂ | . zeﬂ‘ Lgr Lnr
mm kN/m2 cm*m |_em*m cm cm?/m cm m
0,75 0,100 363,9 3534 10,39 5,91 6,07 4,67 6,56 6,71 7,21 [ 9,01
0,88 0,117 430,4 4287 12,29 5,91 6,07 6,26 6,53 6,66 9,60 12,00
1,00 0,143 491,8 489,9 14,04 5,91 6,06 7,87 6,50 6,61 @ 10,97 13,71
1,13 0,150 658,2 556,1 15,94 591 6,06 9,66 6,46 6,53 12,46 15,57
1,25 0,166 619,6 617,2 17,70 5,91 6,06 11,29 6,43 6,46 13,83 17,29
1,50 0,199 7472 744,3 21,35 5,91 6,06 14,93 6,33 6,29 1669 | 2086
_ |
Schubfeldwerte
at o 18)
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 Stenzzustand det Tragfahlgkelt. :
Lasteinleitung
b 14) 15 I 14) 15 ‘ _ 15 ‘ 15 18 | 16 19 | Tore? ‘ . firaz
* ¢4 Rk
. Th,ck K1 19 ) Kz 119 K 1 ) : K 2 ) . TRk,q ) LR ) TRk,I K: ) ¥ 130t'mm i 280 mm
mm__ | kN/m [10%m/kN| 104-m?kN [10*-1/kN| 10*-m%kN | kN/m | m | kN/m | - | kN/im | kN kN
Normalbefestigung: Verblndung in jedem Untergurt
0,75 ‘ 1,705 ] 0,304 64,648 4,167 1,960 11,86 | 8,00 | 13,44 0,675 2,18 12,17 16,20
0,88 2,595 | 0,257 42,462 4,167 1,960 15,26 | 8,00 | 21,65| 0,734 | 2,80 14,40 19,16
1,00 3,624 | 0,225 30,410 4,167 1,960 18,64 |8,00| 31,57 0,785 | 3,42 16,46 21,90
1,13 4978 | 0,198 22,138 4,167 1,960 22,54 18,00| 45,16| 0,836 | 4,14 18,69 24,87
1,25 6,463 | 0,178 17,050 4,167 1,960 26,36 | 8,00 60,65| 0,881 4,84 20,75 27,61
1,50 [10,336 | 0,148 10,661 4,167 1,960 34,93 | 8,00 | 103,28 0,968 | 6,42 25,03 33,31
|
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20
0,75 1,647 | 0,304 39,479 4,167 0,980 11,86 | 8,00 13,44| 1,038 | 5,38 12,17 16,20
0,88 2,508 | 0,257 25,931 4167 0,980 15,26 | 8,00 21,65| 1,038 | 6,93 14,40 19,16
1,00 3,501 0,225 18,571 4,167 0,980 18,64 | 8,00 | 31,57| 1,038 | 8,47 16,46 21,90
1,13 4,810 | 0,198 13,519 4,167 0,980 22,54 | 8,00| 45,16| 1,038 | 10,24 18,69 24,87
1,25 6,245 | 0,178 10,412 4,167 0,980 26,36 | 8,00| 60,65 1,038 | 11,98 20,75 27,61
1,50 9,987 | 0,148 6,511 4,167 0,980 34,93 | 8,00 | 103,28 1,038 | 15,88 25,03 33,31
i |

(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)
Weitere FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmaRe®.

Stand: 17. Dezember 2021




Stahl- Trapezprofil [ JID 153-280-840 P3L-S / P5L-S—| Anlage 25.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.
- o Prufbescheid Nr. T22-026
Profiltafel in Positiviage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mmi. Radien R= 5 mm Perforation siche Anlage 27 Landesstelle fiir Bautechnik
,i&| p 21 . 161 . 119 _ Leipzig : .
: ~ g | g - ! Leiter: beiter:
ENy e
z
/ s G
! 40 280 z
el 840 - 7'{ N .
= \_\J‘&_r’ =
Nennstreckgrenze des Stahlkernesf, = 320 N/mm? NN 7
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung ¥
. - v - 1)2)4)57)
Nenn-| Feld- Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schr}ﬂgroﬁﬂvilschenauﬂagern "’
%'_G‘i"(h- moment Quer- Quadratische Interaktion
o L kraft Stutzmomente Zwischenauflagerkrafte
a = |l = | b= | o = lo=60mm | I =160mm | I =60 mm | I _=160mm
40mm | 90 mm | 40mm | 90 mm ' ' ' '
tN Mc.Rk,F RT,w,Rk,A ‘ i RG.w,Rk,A vw:Rl( MoRk.B Mc.Rk,B | MoRI(,B | Mc,Rk,B Ran,B ‘ Rw.Rk.B RoRk,B ‘ Rw,Rk,B
mm | KNm/m | kKN/m kN/m kNm/m kN/m
075 | 1295 | 836 | 9,57 ‘ 765 | 9,57 10,54 | 7,56 | 13,28 | 9,98 | 17,51 | 15,02 24,69] 24,22
0,88 | 18,11 | 11,72 | 14,14 | 10,89 | 14,14 13,51 | 10,46 | 16,93 | 13,74 | 25,02 | 21,07 | 36,32/ 31,40
1,00 | 22,87 | 14,82 | 18,36 | 13,87 | 18,36 e 16,25 | 13,13 | 20,30 | 17,20 | 31,96 | 26,66 | 47,06 38,02
1.13 | 26,92 | 18,22 | 22,36 | 17,77 | 22,36 712036 | 17,15 | 23,52 | 20,86 | 44,79 | 36,52 | 65,85| 51,10
1,26 | 30,66 | 21,36 | 26,06 | 21,36 | 26,06 24,15 | 20,87 | 26,49 | 24,24 | 56,63 4562 | 83,19| 63,17
1,50 | 36,99 | 25,77 ‘ 31,45 | 25,77 | 31,45 29,14 | 2518 | 31,97 | 29,24 | 68,33 | 55,04 | 100,38 76,22
|
Reststiitzmomente ® )
l,e = 60 mm ' s =160mm Reststitzmomente M,
& min L l maxL |max M., | minL | maxL |max M.
mm m m KNm/m m m. kNm/m
0,75 6,43 7.41 2,66 6,43 741 3,10 Merc= 0 far L<minL
0,88 7.09 8,06 3,37 717 8,13 3,81
1,00 7,70 8,65 4,01 7,85 8,79 4,46 _ L — minL
Mz g = - max M.,
113 | 732 | 827 5,89 809 | 903 5,24 ® “max L ~ minL /
1,26 | 6,96 7,93 7,14 8,31 9,25 5,97 )
1,50 6,96 7,93 8,61 8,31 9,25 7.21 MR,Rk = maxM,, fur L2maxL
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Fliichenbelastung 1?2
Nenn- :Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| ment & o ur Endauf- |
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Intera!(tlon
tN MI:,RI(,F R\N.Rk,A MeRk,B Mc,Rk,B RoRk,B Rw,Rk,B vw,Rk Rw,Rk,A MoRk,B | Mc,Rk,B Ro&,a | Rw.Rk,B vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m |kNm/m | kNm/m| kN/m | kN/m kN/m kN/m | kNm/m |[kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,75 | 10,29 13,44 - 13,04 - - 13,44 6,72 - 6,521 - - 6,72
0,88 | 13,34 21,65 - 16,33 - - 21,65 10,83 - 8,166 - - 10,83
1,00 | 16,30 31,57 - 19,46 - - 31,57 15,79 - 9,729 - - 15,79
1,13 | 19,03 45,16 - 22,88 - - 45,16 22,58 - 11,441 - - 22,58
1,25 | 21,38 60,65 - 25,97 - - 60,65 30,32 - 12,987 - - 30,32
1,50 ‘ 25,79 l' 103,28 - 32,26 - - 103,28 51,64 - 16,130‘ - | - 51,64
l |

Fufinoten siehe Beiblatt 1/2

- Stand: 17. Dezember 2021



Stahl- Trapezprofil JID 163-280-840 P4L-B/ P6L-B

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3
Profiltafel in

MaRe in mm, Radien R= 5 mm’

Positivlage
lé’erforation siehe Anlage 27

119
4

i |

1

153

Anlage 26.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T22-026
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 03.03.2022
Leiter: i

/

o ¢
! |40 | 280
840 j
=2
Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm? \‘f{(“gj

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigenlast Biegung ™ Normalkraftbeanspruchung Grenzstutzweiten '
blech- : .
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt'? | Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
t, g P ke A, i z, A, | Za Ly | L
[ mm kN/m?2 cm*/m cm?/m cm cm3/m cm - m
0,75 0,102 3233 | 3156 9,87 5,73 6,03 4,31 6,46 6,59 7.21 9,01
0,88 0,119 3825 383,1 11,68 573 6,03 5,80 6,42 6,54 9,60 12,00
1,00 0,143 4371 437,9 13,35 573 6,03 7.32 6,39 6,50 | 10,97 13,71
1,13 0,153 496,3 4971 15,16 5,73 6,03 9,08 6,35 6,47 12,46 15,57
1,25 0,170 551,0 551,9 16,83 573 6,03 10,65 6,31 6,41 13,83 17,29
1,50 0,204 664,8 665,9 20,31 573 6,03 14,72 6,13 6,20 16,69 20,86
|
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 17 Srenzaustand dor Tragfahlgkelt.w’ ;
Lasteinleitung
b |_-|- | K14 15) 'I K_14)15) K* 15 K= [T ®[L1| T _19) Torc | Fu?? firaz
b.Ck 1 2 1 2 . Rkg | Lw Rk} K™ 130 mm | 280 mm
mm__| kN/m |10+m/KN| 104-m¥kN (101N | 104m?kN | kN/m | m | kN/m | - | kN/m'| kN | kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
0,75 1,656 | 0,304 66,566 4,167 1,960 ‘ 10,90 | 8,00| 1554 0675 | 2,11 | 12,17 | 16,20
0,88 2,520 | 0,257 43,722 4,167 1,960 14,02 [ 8,00 | 25,73| 0,734 | 2,72 14,40 19,16
1,00 3519 | 0,225 31,312 4,167 1,960 17,13 |8,00| 3841 0,785 | 3,32 16,46 21,90
1,13 4835 | 0,198 22,794 4,167 1,960 20,72 | 8,00 56,23| 0,836 | 4,02 18,69 24,87
1,25 6,277 | 0,178 17,556 4,167 1,960 24,24 | 8,00| 76,92| 0,881 4,70 20,75 27,61
1,50 [10,039 | 0,148 10,978 4,167 1,960 32,13 | 8,00|116,80| 0,968 | 6,23 25,03 ‘ 33,31
| |
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 29
0,75 | 1,600 | 0,304 40,650 4,167 0,980 10,90 [ 8,00 | 1554| 1,038 I 523 | 12,17 ‘ 16,20
0,88 2,435 | 0,257 26,700 4,167 0,980 14,02 | 8,00| 25,73 1,038 | 6,73 14,40 19,16
1,00 3,401 0,225 19,122 4,167 0,980 17,13 | 8,00 | 38,41 1,038 | 8,22 16,46 21,90
1,13 4,671 0,198 13,920 4,167 0,980 20,72 | 8,00 56,23| 1,038 | 9,95 18,69 24,87
1,25 6,065 | 0,178 10,721 4,167 0,980 2424 {8,00| 76,92| 1,038 | 11,63 20,75 27,61
1,50 9,700 | 0,148 6,704 4,167 0,980 32,13 ‘ 8,00 | 116,80| 1,038 | 15,42 25,03 33,31
|

{Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)
Weitere FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

3 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 .Eingeschrénkte Grenzabmafe®.

Stand: 17. Dezember 2021



Stahl- Trapezprofil JID 153-280-840 P4L-B/ P6L-B
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

153

Profiltafel in
Mafe in mm Radien R=5 mm / Perforation siehe Anlage 27

Positiviage

Aniage 26.2 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T22-026
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik’
Leipzig, den 03.03.2022

Leiter:
FREISTAAT
SACHSEN

2 &

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f, = 320 N/mm?

rd

L .
NZprynoN >~

/P
i

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung ¥

| Elastisch aufnehmbare Schnittgréfen an Zwischenauflagern 12497

Nenn-| Feld- Endauflagerkraft ®
blech- moment Quer- Quadratische Interaktion
= | kraft Stutzmomente | Zwischenauflagerkrafte
a = | = | = | L | l,g= 60 mm l,g =160 mm l,p= 60 mm l,g =160 mm
I | 40mm | S0 mm | 40 mm | 90 mm | ' ' ' ]
tN | Mc,Rk,F I RT,w,Rk,A RG,W,RK,A Vw,RI( MoRk.B J Mc.Rk.B Man.B ‘ Mc,Rk,B Ran.B ‘ Rw,Rk,B RoRk,B l Rw,Rk,B_
mm | kNm/m - kN/m kN/m. kNm/m kN/m .
0,75 | 1069 | 7,72 ‘ 891 | 7,72 | 891 939 | 6,93 | 10,71 " 8,86 | 20,55 | 16,54 | 32,46| 24,08
0,88 | 14,89 | 11,67 | 13,69 | 11,33 | 13,69 13,21 | 10,20 | 14,83 | 12,63 | 29,68 | 23,75 | 45,67 | 33,72
1,00 | 18,76 | 15,34 | 18,11 | 14,66 | 18,11 e 16,74 | 13,23 | 18,64 | 16,11 | 38,10 | 30,40 | 57,86| 42,62
1,13 | 22,86 | 19,22 | 22,90 | 18,94 | 22,90 ] 20,52 I 16,73 | 22,52 | 19,96 | 49,52 | 38,98 | 75,93 | 54,46
1,25 | 26,65 | 22,81 | 27,32 | 22,89 | 27,32 24,02 | 19,96 | 26,10 | 23,52 | 60,07 | 46,89 | 92,61 65,40
1,50 | 32,15 | 27,52 | 32,97 | 27,62 | 32,97 28,98 | 24,09 | 31,49 | 28,38 | 72,48 | 56,58 | 111,74 78,91
Reststiitzmomente ¥
I, = 60 mm l,g =160mm Reststutzmomente M, .,
ty minL | maxL |max M., | minL | maxL |max M_, |
mm m m kNm/m m m kNm/m
075 | 643 741 | 274 6,43 7,41 2,75 Mgac= 0 fur LsminL
0,88 7,09 8,06 3,41 717 8,13 3,37
1,00 7.70 8,65 4,02 7.85 8,79 3,94 _ L — minL
Rk o max Mg,
1,13 7,32 8,27 5,21 8,09 9,03 4,64 ' maxL — minL '
1,25 6,96 7,93 6,32 8,31 9,25 5,29
150 | 6,9 j 7,93 7,62 8,31 9,25 6,38 Moo= Max Mg, for L2maxL
| |

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2

Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | ment & ot : Endauf- -
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc,Rk,F | Rw.Rk,A MeRI(.B Mc,Rk.B ReRk,B Rw.Rk,B vw.Rk Rw,Rk,A MoRk,B ' M:,Rk,B RoRk,B Rw,Rk,B Vw,Rk
mm | kNm/m | kN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m kN/m |kNm/m kNm/m| kN/m | kN/m | KkN/m
075 | 93| 1720 - [ 1110] - | - | 1720] s8g0 | - | 5851 - - 8,60
088 | 12,11 27,81 - 14,22 - - 27,81 13,80 - 7,11 - - 13,90
1,00 | 14,53 40,73 - 17,04 - - 40,73 | 20,36 - 8,520 - - 20,36
1,13 | 16,93 58,43 - 20,16 - - 58,43 | 29,21 - 10,078 - - 29,21
1,25 | 19,06 78,45 - 23,00 - - 7845 | 39,23 - 11,498 - - 39,23
1,50 | 22,99 | 13347 - 28,86 - - 133,47 | 66,74 - 14,431 - - 66,74
[ |

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 17. Dezember 2021




Stahl- Trapezprofil ‘ JID 153-280-840 AK Anlage 27 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.

' Prufbescheid Nr. T22-026
Landesdirektion Sachsen

Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 03.03.2022

Perforationsvarianten Leiter:
Anordnung mittig im Steg. Die Spannrichtung der Trapezprofile ist horizontal. H)
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Stand: 17. Dezember 2021



Beiblatt 1/2 Erlduterungen zu den Querschnitts- und Tragfihigkeitswerten (DIN}N—‘!&Q:!@)

& Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch) gzt(lfig?;\]
X o

For  —vE o 0,5 _ Mea - :

Vo re! Yo + Me ri.8/Ymo =
Far Ved > 06 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der é

Vi rd Ymo ' Sicherheit vereinfacht werden kann: \“2,

Meq . VEd _1 ? < 1 \“h
M. ri8/Ymo Vi.re!/ Ymo

2)

Interaktionsbeziehung fiir M und R (elastisch-elastisch)
Sind keine Werte fur R%«.s angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Lineare Interaktionsbeziehung fir M und R:

M F M F
——E < 1und —FL__ < o ¢ ——E < 1
Mc,Rk,B/yMO Rw,Rk,B/yM1 MRk,B/yMD RRk,B/yM1
Quadratische Interaktionsbeziehung fur M und R:
. 2
Mgy ~ <1 und Feq < OMEd : Feq 1
M. res/Ymo Ry ri.8/Y w1 Mz« 8/ Ymo RRe.8/¥m1

3)

Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linieniasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragféhigkeit aus der umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. FuBnote 2)
durchzufithren.

4

Fur kleinere Zwischenauflagerlangen I,z als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur l.g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fir
ls = 10 mm eingesetzt werden

5)

Bei Auflagerléngen, die zwischen den aufgefilhrten Auflagerlangen liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden. :

6)

Der Profilliberstand fur die wirksame Auflageriange .1 ist mit ¢ = 40 mm einzuhalten. Die Auflageridnge l. a2
entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlieRlich des Profiluberstandes ¢. Die hier angegebenen Auflagerkrafte
Rwria sind experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

7

Die Werte gelten nur for 8, < 0,2. Far B, 2 0,3 ist der Nachweis mit l.g = 10 mm zu fuhren.

8)

Tragféhigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stutzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldlangen ergebenden Reststiitzmomente Mz rifymo
zu begrenzen.

Fur das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Mea < M. re.r/Ymo

Auflerdem ist fir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Fea < Ry rea/Yui

Fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstutze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
Gberschritten wird (vgl. FuRnote 2)

Sind keine Werte fur Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mrrefyme = 0 zu setzen.

9)

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.

10)

Kalottenldnge = 50 mm.

1)

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben ). -

12)

Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = f,.

13

=

Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mathahmen begangen werden darf.
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14)

Der Grenzwert der Beanspruchbarkei

Gs 1 1 1 1 . ) A
= = . mit Ls = Gesamtlénge des Schubfeldes in
TCd 750 YM,ser ; 750 (K1 + KZ/LS’ yM.sgr s 9

18)

Die Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamtverformung des Schubfeldes erqibt sich vereinfacht zu:

S = - ks mit &, = Abstand der Verbindungselemente in den LangsstéRen in m.
Ky + K - o] + (K, + KLy

Zur genaueren Berechnung siehe Funote 2, Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die
angegebenen K*- Werte fiir Unterkonstruktionen aus Stahl.

16)

Der globale Beulschubfluss ist an die vorhandenen Stitzweiten anzupassen:

T're.a= Tre, gv(LR/ LSi}2 mit Lsi = maximale Einzelstitzweite in m. Fur Einfeldtrager kann Tr, verdoppelt werden.

17)

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

T., < T, und T.. <T. ./ Der Nachweis von Ty ist nur bei bituminos verklebten
Ed cd Ed = 'o.0 MMser  Bochaufbauten erforderlich.

18)

l renzzustand der Tragfahigkeit ist nachzuweisen:

Tea < Tre/ywy und Ty < T'a ol Yu1

19)

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflagerkrafte sind um Feqs = £ Ks - Teq zU vergréfiern.

20)

Sonderausfithrungsarten der Befestigung:

Eine Sonderausfuhrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite (iberdecken.

Fur die Scheibendicke d gilt:

4 1 mit | = Untergurtbreite des Trapezprofils
d=>27-t, - C, > 2,0mm ¢ = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofillangsrichtung oder

Durchmesser der Unterlegscheibe
A -
Bild 1 Bild 2

21)

Einzellasten Fure in kN je Rippe flir die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung ohne Lasteinleitungstrager.

22)

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Krafte aus dem Festpunkt der Aufienschale
zweischaliger D&cher in das Schubfeld, ist zusatzlich nachzuweisen:

Tea < Ty rdYmo

Erlduterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
Ki Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/kN
Kz Konstante zur Gleitwinkelberechnung m?/kN
Ki*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
K2*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m¥kN
Ks Faktor fir die Endauflager- und Querkraft -

Lr Referenzlange (Einzelstitzweite) fir Trg m

Lsi Einzelstutzweite m
Trxg  globaler Beulschubfluss bei Lg kN/m
Tra  Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Toex  Grenzschubfluss fur die Relativverformung h/20, h = Profilhéhe kN/m

Twre  Grenzschubfluss zur Begrenzung der Querbiegespannung kN/m
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z) Alternativ zu FuRnote '® kann die Schubsteifigkeit S in kN nach ECCS berechnet werden:

S= Ls - mit Ls = Gesamtlidnge des Schubfeldes in m
Koo +Kya,

K1~a2+K1-eL+
s

Beiwerte a;;

Anzahl der Felder — 1 2 3 4 5 6 7 8

Anzahl der Auflager — 2 3 4 5 6 7 8 9
a 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60
az 1,00 ( 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,44 | 0.40
a3 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,53

o = 1,0 fur Schubfelder ohne QuerstoR
o =1,3+0,3'nb '
b = Anzahl der QuerstéRe im Schubfeld
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